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Logik

L01 2-UND Block

Und Verknüpfung zweier digitaler Eingänge zu einem digitalen Ausgang, aktiv wenn
beide Eingänge aktiv sind, sonst nicht.

L02 3-UND Block

Und Verknüpfung dreier digitaler Eingänge zu einem digitalen Ausgang, aktiv alle drei
Eingänge aktiv sind, sonst nicht.

L03 4-UND Block

Und Verknüpfung vier digitaler Eingänge zu einem digitalen Ausgang, aktiv wenn
alle 4 Eingänge aktiv sind, sonst nicht.

L04 2-ODER-Block

Oder Verknüpfung zweier digitaler Eingänge zu einem digitalen Ausgang, aktiv wenn
einer oder alle beide aktiv sind, sonst nicht.

L05 3-ODER-Block

Oder Verknüpfung dreier digitaler Eingänge zu einem digitalen Ausgang, aktiv wenn
einer zwei oder alle Eingänge aktiv sind, sonst nicht.

L06 4-ODER-Block

Oder Verknüpfung vier  digitaler Eingänge zu einem digitalen Ausgang,  aktiv wenn
einer ,zwei, drei oder alle Eingänge aktiv sind, sonst nicht.

L07 NICHT Block

Umkehr des Digitalen Einganges von 0 auf 1 oder Ja auf Nein

L08 XOR Block

Der Ausgang wird genau dann aktiv, wenn nur einer der beiden Eingänge aktiv ist und
bleibt inaktiv wenn beide aktiv bzw. inaktiv sind. 

Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungslos
ist vor Installation oder Wartung!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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