INNODATEN
- ceccee

Resource Data Management

Intuitiver TDB Regler

Bedienungs- und Installationsanleitung

Artikelnummern: PR0650TDB
PRO650DTDB (interne Anzeige)

www.innodaten.de
support@innodaten.de



INNOD.ATEN

Copyright

Ubersetzung, Nachdruck, Vervielfaltigung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bediirfen der
ausdrucklichen schriftlichen Genehmigung der Fa. Innodaten-IT fiir Kélte-, Klima und Haustechnik, Stapelfeld

Anderungen von Software, Hardware und Dokumentation bleiben ohne Mitteilungspflicht vorbehalten.

© 26.11.2017
Michael Vogt - Innodaten-IT flr Kalte-, Klima und Haustechnik, Stapelfeld

Alle Ausgaben mit friherem Ausgabedatum werden hiermit ungliltig.

INNOD.ATEN ist ein Warenzeichen der innodaten - IT fir Kalte-, Klima und Haustechnik, Stapelfeld.

Resource Data Management ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Resource Data Management,
Glasgow. Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen und Excel, Windows NT, Access
und Visual Basic sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle weiteren Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Eigentiimer.

Fiiy

Stellen Sie sicher, dass das Gerat spannungslos  Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Version: 3.3 GER
ist vor Installation oder Wartung! © innodaten - 2017 Seite: 2



INNOD.ATEN

Inhaltsverzeichnis

D7 T3 o0 Ced o I TS o - N PP 6
Fernanzeige (Doppel Display — PROG620).......c..uiieeressiiieeennsiiirennssssirreensssssreeessssssreensssssrenssrenssrenssses 7

0] o I8 |ES =i aTo F=1 0T T T T T T 13
RS485 Modbus Adapter (PROB23) ..u...iiiiieeeiiiiiieeiiiiiee et eeeeeeeeeenn, 14
Hinzufligen eines Modbus GerateS.......uuuueiiiieeeeiiiiiiieieeieeeee e eeeeeeeeeeeeen, 14
Loschen eines MODBUS GErateS.....ouuuuuiiiiieeiiiiieeeieeeeeeeeeeieeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeenn, 16
Modbus Gerate Werte in einem TDB Programim .........oiie.. ettt iieeieietiereteeeeieeeeeeeens 16
RS 485 MOdbUS EINStEIUNG . . ceeeiiee ittt ettt sttt e et e e eee e teee e eete e eeee e tereetseeentzenteeazenreeaes 16
RDM USB 4 Port HUD (PROB24) ...ttt et e et e eeeeteeeteeeereeaeeeenns 16
USB SPEICNET STICK 1iivuiiiieiiiiiiiiiiieeeeieeeeeeee e 16
1 REQCIUNG it eeenn 17
1.1 UbErsSiCht REGEIUNG ittt ettt e ettt ettt eet e et e et teereeeeeeeieteaeeeaeeeeeaaieeeeeasas 17
VA = =001 (=) ST T T T T T TP 17
1B AN . sttt ettt et e et eetteeteeeeeteeettetteenteeeettaenteat e eat et aarteeaaerrteaaas 18
1.4 SeNdEN AN REAIEI . ceuueiiiiieeeeeieeeeeeeeeee et eeeeeaaeen 18
N [0 1= A Y 0] T R=Te | 1<) T 18
T 0T o] a1 o T T T 19
1.7 WiederherSteleN. ... ittt eeie e 19
1.8 GP UNIVEISAl TIMOE ettt ettt ettt ettt ettt ettt ete ettt e et te s teteetserenesteeeieetsezennsss 19
1.9 GP TiMEr RED O . ettt ettt ettt ettt ettt et ettt teeee e eeteee e aeteeseenaeeeeeeeeatezieeaaees 20
2 GrafiK ceeeeeiiiieeieeee e 20
B SO OIM coiiiiii e 21
3.1 SYSEM LOQ ittt 21
B2 AlarM LIS wuiiiieniiiiiiieiiiiee e, 22
RS D= | (<1015 4 o101 U T T T T T T 23
I U (o = {0 Yo o P T T T T T 24
RN\ = v <) o T T T 25
3.6 Mail SEIUD.ceuuuiiiiiieeeii ettt eee e i 26
3.7 AlarmeiNSteIUNG. . covee ittt 27
O A=Y | S T T T 28
B0 HaAIA WA . . ittt ettt ettt ettt ettt teeeettteetetenteerettieeeeitetaitrtteiereeeieiiiiieaiins 29
B0 ErWEI O UG ettt ettt ettt et ettt ettt et e e e eee e eees e tee e ee s et eee et eee e te ettt eee et teaeenirneens 29
B AT PUISZANIEE ciieeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 31
BA2 VOISION i, 31
A IMOADUS . ettt 31
5. BENUIZEIISTE oiiieeiiiieiiieiiiieeiieeeiieee e, 31
D LIS ettt eeeaenn, 31
5.2 HINZUTUGEON toiiieeiiiiiiee ettt e et e e e eiaeeieeeeeaanas 31
(ST ATF= 10 (8 [ Lo T T T 31
(S I R =T=) T 31
6.2 Speichere KONfiQuUration .............eeeiiiieeeeiiiiiiieiiiiiiiieeeiiiiieee et eeeieeieeeeee 32
6.3 Wiederherstellen der Konfiguration ...........oooeeeeeiiiiieeeiiiiiiiiiiieiiiiieeeeeieieeeeeeeeeeeeeieeeeeeeee, 32
6.4 WerkseiNSteIIUNGEN ... ittt et e ettt ettt ettt tee e e teee ettt teeteeeeezeeaeeneens 32
0.5 DO A0 ettt et et it it ietiitereeiiiiereeeieieereeeiiiierreeieiiierreesiiieerreiiiiesieseaieeee: 32
7. Display/Anzeige (nur bei angeschlossenem USB Farb Touch Display)......ccooveieeeeiieeeeiieiieneennn... 33

Fiiy

Stellen Sie sicher, dass das Gerat spannungslos  Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Version: 3.3 GER
ist vor Installation oder Wartung! © innodaten - 2017 Seite: 3



INNOD.ATEN

Die ProgrammMFIACe ...ttt ettt e ettt ettt et tet e teere e tte e terttrrrtereateiieies 35
Die Programmflache €rSChEINt. ... ... ittt ettt e et e et et ee e teeeteeeeeeeeeeesetieazeeieensss 35
Aufbau einer APPIKATION touuiiiieiiiiiiiiiiiieiiiieeeii e 36
Programm EiNSteIIUNGEN t...iiieeiiieiiiiiiiieiiiieeiiieeeee e 37
Anschluss seiner Erweiterung an den TDB ReQIEI...ooooveeeiiiiieiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 38
Einstellen von Ein-/Ausgangen von Erweiterungen .........ooeeeiieeeiiiieniiieiiieeiiieeeiiieeeeiieeeeeeeienn, 39
Beispiel einer APPIKATION tuu.iiieniiieeiiieiiieiiiieiiiee e 40
Funktionsblocke zur ProgrammierUNng.......ccceeuziiieeenssiiieeeennsiieesennsieieeenssiireeennniieeeennmieeeennsie. 41
[ [0 aTe AN U (Yo P o le [T T 41
JANaT=1 oo I =i 1aTo =10 o T T T 41
J A= | (o o I AN U =T o b= Vo T T 42
S O DI AUS AN . ettt ittt ettt ettt ettt ettt et te et te et tee e ettt ettt ettt tre ettt ttere et et ieeiiaeens 43
DigitalEr B iGN . e ittt ettt ettt ettt ettt ettt tere ettt ittt erteeetrettereeiereiietiieaietieaieiies 44
DIt Al O AUSOAING . ettt ittt ettt ettt et et ittt et te e eeee e teeetere ettt ttteeeteetteee it terireietieiaeniies 44
Netzwerk AnNalog EiNQaNG . cue. it 44
Netzwerk Digitaler EiNQang.. ...t 44
Netzwerk Parameter (MOAbUS)...ooieeuiiieiiiiiiieiiieeeiieeeeee e 44
IMPUIS EINQANG . ettt eees 45
GP ZeitSCNaAIUNT ..ot eeeenn, 45
XAl F=lo (ST Al AN A VA=) o (=) o T T O T 48
[IoYo ]| =] fo Yo (= T T T T T T 50
MathematisChe BIOCKE . ..iiieeuiiieeeiiieiiiieiiieeiei e eeeeeeieeeeieeeiien 52
A=Y 11 o) [oYe] (T T TN 55
FUNKEONS Bl K. ... ittt ittt ettt ettt ettt e et et tee ettt tee st et e eee e eeeeetet e eenteeseeeeezenees 58
ANZEIE BlOCKS . ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ittt ittt ettt ttteetttettiieeteiereiteretitieiitieaiies 66
Anzeige der Namen ......cc.ceiieeuiiieniiieniiiiiiiiiiiiieeniiieaiiiensiieeasiieeasitesasitesasitenssitensnteenssieenseeensienntenens 69

Digitaler Netzwerk EiNQang.......oiee..iieeeiiieiiiiiiieeeie et eee e eieseeeeiieneen 71
GP Timer (Zuordnung von einem Daten Manager GP TiMer).........oeiviiieeeieiiiieeeieiiiieeeeeeiiinnn. 71
Mapping von einem Daten Manager Datenerzeuger TDB Programm.........ccceceeeiiieeeiiianrenennrennnes 73
Peer to Peer KOMMUNIKAION . 1 u.. ittt ettt ettt et e et eee e etee e teeee e eereneeeeetterentereeeeiesaensss 73

Fiiy

Stellen Sie sicher, dass das Gerat spannungslos  Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Version: 3.3 GER
ist vor Installation oder Wartung! © innodaten - 2017 Seite: 4



INNOD.ATEN

Beschreibung

Der intuitive TDB Regler mit (Freeware Volks.SPS) ist ein vielseitiger Regler mit 40 1/Os (12 DI, 12
DA, 8 Temperaturen/ 8 Universale |0) fur die freie Anwenderprogrammierung (SPS) in der
Gebaudeautomation.

Der TDB Regler ermdglicht den Anschluss von Modbus Gerate Uber eine USB zu RS485
Schnittstelle. Ein USB-Puls Zahler steht fur die Verwendung mit der TDB Regler zur Verfligung. Der
TDB Regler unterstitzt Web-Services und verfligt Gber 40 GP Universal Timer. Protokollierung und
Export von Daten ist ebenfalls verfligbar, mit einem USB Speicher Stick werden die Daten mit 15
Sekunden Intervall protokolliert.

Er unterstitzt ein internes CAN Netzwerk (max 10 Gerate), kann mit bis zu 64 Modbus Geraten
kommunizieren (USB Modbus), sowie via Wireless Adapter (PR0734) mit 16 wireless Fuhlern
(PR0O733) und 16 wireless RDM Geraten (PR0731).

650TDB Regler Erweiterungen:
Die folgenden TDB Regler Erweiterungsgerate (CAN Bus) kdénnen die verfugbaren Ein- und
Ausgange fiir TDB Regler Anwendung erweitern:

PR0660  Stepper Erweiterung mit 8 Fihler-Eingange, 8 Status-Eingange, 8 Universal E/As, 4
Relais-Ausgange und 6 Schrittmotorachsen Ausgange

PR0O661 IO Erweiterung mit 8 Fuhler-Eingange, 8 Status-Eingange, 8 Universal E/As und 12
Relaisausgange

PR0662 48 Fuhler Expansion Board mit 8 Universal E/As und 48 Fuhler-Eingange

PR0663  Mini IO 4 analoge Eingange (mA/V) und 5 Relais Ausgange

Dieses Dokument beschreibt, wie man die TDB Software in einer Anlage inkl. der
Erweiterungseinheiten (bis zu 10 Stlck) benutzt.

Fir weitere Informationen Uber die Hardwareerweiterungen gehen Sie auf die innodaten Internet
Seite unter www.innodaten.de.

Konfiguration
Der Regler hat keine Konfiguration, bis eine Anwendung entwickelt wurde und abgespeichert wurde.

Netzwerke

Der Regler verflgt Uber eine integrierte Ethernet-Netzwerk-Schnittstelle, die fur den Anschluss an
einen RDM Daten Manager oder ein IP-Netzwerk ohne die Notwendigkeit fur ein zusatzliches
Kommunikationsmodul geeignet ist. Stellen Sie die 3 Drehschalter auf die gewiinschte Netzwerk-ID.

Erst Anschluss des Reglers zur Programmierung

Installieren Sie zuerst die USB-Treiber: Die TDB Regler USB-Treiber kdnnen von der
innodaten/RDM Website gefunden werden. Klicken Sie auf den entsprechenden Link fir entweder
Windows 2000/XP oder Vista / Windows 7, je nach Betriebssystem. Entpacken Sie die "inf"-Ordner,
aus dem zuvor gespeicherten zip-Datei, in einen Ordner. Installieren Sie den Treiber und stellen sie
das Netzwerk ein.

Schalten Sie den Regler ein und geben Sie ihm mindestens 30 Sekunden zum Booten. Dann
verbinden Sie USB-Schnittstelle des Reglers an einen USB-Anschluss an einem PC. Befolgen Sie
die Anweisungen auf dem Bildschirm fir die Treiberinstallation und Netzwerk-Setup fir lhre Version
von Windows.

Nach erfolgreicher Installation geben Sie 10.255.255.254 in die Adresszeile ihres Browsers ein, und
der Regler antwortet mit seinem Webserver..
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Die Displays zum TDB

Das Touch XL

Das Touch XL verbunden an einem 650TDB wird als Anzeige benutzt und imitiert die Ansicht der
Standardwebansicht. Es erlaubt Interaktion mit der Applikationssoftware und Alarmanzeige (wenn in
TDB programmiert).

Der TouchXL hat den Vorteil, dass er tber USB (USB Host 1 oder 2) mit Micro-USB oder Standard-
Ethernet an den 650TDB angeschlossen werden kann.

Beim Anschluss Uber USB erfolgt die Kommunikation der beiden Gerate automatisch und der Touch
XL konfiguriert sich automatisch.

Bei der Verbindung ber Ethernet muss die Konfiguration des TouchXL eingerichtet werden, um den
650TDB zu "betrachten". Diese kann getragen werden

Auf der Seite 'Netzwerkkonfiguration' innerhalb der TouchXL-Servicements (nur auf dem
Touchscreen direkt zuganglich). Bitte konsultieren Sie die Spezifische Dokumentation fir weitere
Details.

Hinweis: Das TouchXL-Display ist nur mit dem 650TDB mit Firmware V3.2.0 und héher kompatibel.
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Das 7“ Touch Display
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Neben der Anzeige ausgewahlter Eingange, Ausgange, Parameter, Status und maRgeschneiderter
Grafik des Touchscreen-Displays ermoglicht es dem Benutzer, Sollwerte zu andern, Werte zu
Uberschreiben und Alarme zu akzeptieren. Das Touchscreen-Display ist eine Verbindung zum TDB
Regler Gber eine USB-Buchse des Reglers und bendétigt keine zusatzliche Stromversorgung. Siehe
auch das Touchscreen Display Benutzerhandbuch fiir weitere Details.

Beachten Sie das Touchscreen-Display ist ein Plug & Play-Element. Die Anzeige funktioniert, wenn
es an einen TDB Regler angeschlossen ist und zeigt dann standardmafig die Startseite, wenn eine
benutzerdefinierte Seite nicht konfiguriert ist.
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Fernanzeige (Doppel Display — PR0620)
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Die Fernanzeige kann mit dem Datenerzeuger Programm benutzt werden. Siehe wie folgt.
Datenerzeuger Doppelanzeige

Dieser Anzeige Block wird benutzt um Werte anzuzeigen und Tastenbedienungen aufzunehmen.

Anlagen Anzeige
m Anzeigeneingang 1 Enter Taste Ausgang

Anzeigeneingang 2 - . Hoch Taste Ausgang
Runter Taste Ausgang
Fehler 1 LED “ m Augentaster Ausgang
Fehler 2 LED o s Handtaster Ausgang
Warntaste Ausgang

Als Alternative zum obigen Display kann das Humidistat, Kilhlraum oder Mercury Display mit dem
TDB Regler eingesetzt werden.

Anmerkung: Wenn eine Zahl groRer 999,9 an die Anzeige gesendet wird, fallt die Nachkommastelle
weg und das Display zeigt vierstellig an z.B. 1000, 1001, 1002 etc.

Eigene interne Anzeige optional (PR0650DTDB)

Intwitive RELATE

CONTROLLER

Ubersteuern
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TDB Regler Anschliisse
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Eingange/Ausgange
Intuitiver TDB Regler

Alle Typen Beschreibung Kommentar

Digitaler Eingang 1...12 0V oder 24 VAC s. Anmerkung 1.

Temp.-Fuhler Eingang 1...8 | Fuhlereingang s. Anmerkung 2.

Universal Ein-/Ausgang | Analoger Ein- oder | 4-20mA oder 0-10V Eingang

1..8 Ausgang

Relais 1...12 N/O, N/G oder Common Voltfrei

Status LED i.O LED Wenn angeschaltet blinkt die LED alle
0,5 Sekunden.

Intuitiver TDB Stepper Regler

Alle Typen Beschreibung Kommentar

Digitaler Eingang 1...12 0V oder 24 VAC s. Anmerkung 1.

Temp.-Fuhler Eingang 1...8 | Fuhlereingang s. Anmerkung 2.

Universal Ein-/Ausgang | Analoger Ein- oder | 4-20mA oder 0-10V Eingang

1..8 Ausgang

Relais 1...9 N/O, N/G oder Common Voltfrei

Stepper Ausgang 1 und 2 Bi Polares Stepper Ventil | 12-24vdc, 825mA / 8W maximum.

Status LED i.O LED Wenn angeschaltet blinkt die LED alle
0,5 Sekunden.

Stepper Versorgung Separates Versorgung fir | Wird der Regler mit 24V AC versorgt,

2 Ventile so kann die gleiche Versorgung nicht

fir die Ventile verwendet werden.
Jedoch kann eine

Gleichstromversorgung verwendet
werden, um Regler und Ventile zu
versorgen

Anmerkung 1:

24 Vac mussen die gleichen 24 Vac Ricklauf der Versorgungsspannung sein. Bei Verwendung des
TDB Reglers mit 24V Versorgung sind nur die 24Vac der Versorgung fir die digitale Eingabe
erforderlich.

Verbinden Sie die 0V vom Netzteil mit dem digitalen Eingang. Siehe Anlage 3 fir die digitale
Eingabe Anschlussverdrahtung (Wenn die Status-LED vorhanden ist, dann ist Anlage 3 ist nicht
relevant).

Bei Verwendung eines externen 24V-Netzteil, um die Stausanderung zu signalisieren sind dann
beide ein gemeinsames (0V) und Status Eingangssignal (24V) fir den entsprechenden
Digitaleingang erforderlich. Siehe Anlage 3 fur digitale Status Eingangsanschluss Verkabelung
(Wenn die Status-LED vorhanden ist, dann Anlage 3 ist nicht relevant).

Anmerkung 2:
Eine Vielzahl von Sensoren kénnen durch den Analog-Block oder eine benutzerdefinierter Sensor
kann als Kurve definiert werden.
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TDB Regler - Home Page
(10.255.255.254), erste Verbindung s. auch Seite 5
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Die TDB Home Page bei erster Ansicht zeigt den Status der einzelnen Ein- und Ausgange. Dies ist
die Werkseinstellung und zu jedem Ein- und Ausgang ist ein entsprechender Datenerzeuger Block

zugeordnet worden.

Anmerkung: Der Zeichensatz fur Eingaben in den DM beschrankt sich auf ASCII, somit keine

Umlaute etc...

Zur Programmierung dieser Seite ist ein Benutzername und ein Passwort nétig:

Die Werkseinstellung sind

Benutzername “install”
Passwort “1234”

Danach erscheint das Menl des TDB Reglers.
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Service Menii

8 ¥ -- Fh W Ea N

mit den Funktionen
Zuriick Home Service Logout
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USB Erweiterungen/Gerate

USB 4 Port Hub (PR0624)

Der RDM USB 4 Port Hub erweitert die vorhandene Anzahl von USB Ports. Er erlaubt den betrieb
von 4 USB Ports an einem TDB USB Port. Der RDM USB 4 Port Hub erhalt seine Versorgung von
einer eigenen Spannungsversorgung mit entweder 24 VAC oder DC. Weiteres finden Sie in der
Bedienungsanleitung des USB 4 Port Hubs.

Bei Anschluss eines fremden USB Hubs, muss dieser seine eigene Versorgung haben und darf nicht

vom TDB USB Port versorgt werden. Fehler durch falsche USB Hubs fiihrt zur Beschadigung des
TDB Reglers und fuhrt zum Erléschen jeglicher Gewahrleistung und Garantie.

USB Strommonitor Port Hub (PR0626/PR0626DIN)

8 Kanal Pulszéhler (PR0622/PR0622DIN)

Drehschalter

Acht Puls Eingange

USB Schnitstelle

Dieses Gerat kann an den USB Host 1 oder 2 angeschlossen werden. Bis zu 3 Pulszahler kénnen
angeschlossen werden (24 Pulseingange in Summe!). Fiur den Anschlull von meher als 2 USB
Geraten mull der USB HUB (4 Schnittstellen) angeschlossen werden. Der Pulszahler PR0622 hat
einen Drehschalter zur Unterscheidung der einzelnen USB Gerate. Es gilt folgende Einstellung

Position 1 Gerat 1 Eingénge 1...8

Fiiy

Stellen Sie sicher, dass das Gerat spannungslos  Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Version: 3.3 GER
ist vor Installation oder Wartung! © innodaten - 2017 Seite: 14



INNOD.ATEN

Position 2 Gerat 2 Eingange 9...16
Position 3 Gerat 3 Eingange 17...24

Anmerkung: Bei Anschluss eines USB Hubs muss dieser selbstversorgend sein und sollte nicht
seine Versorgung von den USB Ports des TDB Reglers ziehen! Wir empfehlen den PR0624 USB
HUB von RDM. Einsatz eigener USB Hubs kann zu Schaden am TDB Regler flhren
innodaten7RDM nehmen dafir keinerlei Haftung.

Der Pulszahler Eingangsblock des TDB Daten Erzeuger Programms ist zu benutzen um die
einzelnen Eingange einzulesen und zu verarbeiten,

Jeder Eingang des Pulszahler bendétig OV Antworten zum durchschalten wie z.B. ein Stromzahler mit
voltfreiem Relais. Die maximale Lesegeschwindigkeit betragt 10 ms Spitze und 10 ms Pause je
Eingang.
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Der Pulszihler Block:

Zum verarbeiten von Pulseingangen nehmen Sie diesen Block fir jeden Eingang. Die Summe des
Blocks wird zur vollen und halben Stunde im TDB abgespeichert.

Fudsa it Impuls Eingang

e o

- Der Impulseingangsblock wird verwendet, um
Hy Pulse von einem der 3 Puls USB-Modul-
Eingange zu lesen. Wahlen Sie einen von 24
Kanalen und geben

aussagefahigen Namen.

Die rote Analogausgang ist der Kanal

Zahlerwert.

Bei Aktivierung setzt der digitale Eingang den

Zahlerwert wieder auf Null.

dem Block einen

Pulse Input j_]

Mame  [Puise Input

s #

Die Zahlwerte kénnen uber den Reiter der Systemseite und dann Pulszéhler aufgerufen werden.
Einzelne Eingange kénne gelesen und auch wieder geldscht werden aus dieser Ansicht. ,0“ als
Zahlwert zeigt an, dass keine Pulse zu zahlen waren und der Pulseingang offen ist fur Pulse. ,---
zeigt an, dass der Pulszahler nicht offen ist fir diese Eingange.
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RS485 Modbus Adapter (PR0623/PR0623DIN)

Dieser Adapter ist ebenfalls fir den USB Host 1 oder 2, allerdings kann nur ein Adapter je TDB
angeschlossen werden. Der Adapter hat 2 RS 485 Netzwerkverbindungen und jede Netzwerk-
verbindung erlaubt bis zu 32 MODBUS Gerate. Damit werden MODBUS Stromzahler
angeschlossen, vorausgesetzt eine entsprechendes Template fir den Stromzahler ist vorhanden.

Netzwerk 1 Aktivitat

Pin 1 — Schirm

Pin 2 — Daten A

Pin 3 — ungenutzt

Pin 4 — Daten B Netz 1

Pin 1 — Schirm

Pin 2 — Daten A

Pin 3 — ungenutzt

Pin 4 — Daten B Netz 2

Netzwerk2 Aktivitat

Hinzufiigen eines Modbus Gerites

Wabhlen Sie den Modbus Reiter, und dann Hinzufligen:

ececeef® TOB Plant Controlier - innodaten

Garite Ty | Mol Sam =

Huma

Moy Admran
s e g

Geratetyp: Lassen Sie dies bei Modbus

Name: Geben Sie 6 Zeichen fur einen Name ein (Nehmen Sie nur Zahlen und
Buchstaben)

Typ: Wahlen Sie aus der Liste

Modbus Adresse: Eingabe der Modbus Adresse (Dezimal) entsprechend der Eingabe in
Modbus Gerate.

Netzwerk Nr.: Wabhlen Sie das Netzwerk an dem das Gerat angeschlossen ist (1 oder 2)

Sobald alle Eingaben vollstéandig sind driicken Sie auf Hinzufligen, um das Gerat online zu
verbinden.
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Zur Zeit werden folgende MODBUS Stromzahler unterstiitzt

Flash D Power Monitor (4 Draht)
Flash D Power Monitor (3 Draht)
VIP396 Energy Meter

Sirio Energy Meter

4MOD Pulse Counter

VIP396 Energy Meter (IEEE)
Autometer IC970

Shark Energy Meter

Socomec Diris A20

Powerscout

Schneider PM700

VVVVVVVVYVYYY

MODBUS Geréte Liste

Auswahl der Liste aus dem Modbus Reiter. Zum Auswéhlen

der Werte wahlen Sie ein Gerat.

Der folgende Bildschirm erscheint wenn das Shark Gerat aus der voriien Seite ausiewéhlt wurde:
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Loschen eines MODBUS Gerites

Zum Loschen eines Modbus Gerates wahlen Sie “Loschen Gerat”, wahlen Sie das Gerat das
geldscht werden soll und driicken Sie die Loschen Schaltflache.

Modbus Geréate Werte in einem TDB Programm

Zur Verarbeitung eines MODBUS Gerate Wertes wahlen Sie einen Eingangsblock (analog oder
digital) und folgen den Instruktionen des Blocks.
Anmerkung: Der TDB Regler kann keine Einstellungen eines Modbus Gerates andern.

RS 485 Modbus Einstellung

Anmerkung: Die RS485 Konfiguration des Adapters ist fest eingestellt mit folgenden Werten:
Baud rate: 9600

Daten Bits: 8

Parity: Nein

Stop Bits: 1

USB Wireless Mesh Adapter (PR0734)

Die Wireless-Mesh-Schnittstelle ermdglicht den Datenaustausch zwischen dem TDB und den
Wireless-Mesh-Geraten. Der Wireless-Netzadapter wird Uber das Menu Wireless Mesh Setup
konfiguriert.

Der USB-Stick wird in einen der USB-Anschliisse des Reglers gesteckt. Auf der USB-Schnittstelle
befindet sich eine einzelne Status-LED, die anzeigt, ob die USB-Schnittstelle in Betrieb ist. Der
Vorteil der USB-Schnittstelle ist, dass es keine externe Stromversorgung erforderlich, da sie durch
die Regler USB versaorgt wird. Naheres s. Wireless Mesh Setup.

Die Schnittstelle muss als Netzwerk hinzugefiigt werden, indem Sie "Hinzufligen als Nw 1" (nur ein
Netzwerk ist verfiigbar) auswahlen. Durch Klicken auf 'Go' wird die Schnittstelle hinzugefiigt.

Im nachsten Schritt wird die Netzwerk-1D der Schnittstelle eingestellt. Bei drahtlosen Geraten konnen
die Kanale 0 bis 3 ausgewahlt. Wahlen Sie die Net-ID, die Sie fiir diese Gerate verwenden mdchten,
und klicken Sie auf "Set".

Lassen Sie den RF Kanal auf AUTO, erlaubt der Schnittstelle, die beste Frequenz auszuwahlen.
Ansonsten fur einen spezifische Kanal wahlen Sie es aus dem Dropdown-Menu und klicken Sie
erneut auf 'Set'.
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USB Speicher Stick

Einstecken eines USB Speicher Sticks in den USB Host 1 oder 2 flihrt zum Aufzeichnen der TDB
Daten alle 15 Sekunden. Ohne einen Speicher Stick werden die Daten alle 15 Minuten gespeichert
und die Speichertiefe ist nach Tagen limitiert.

Der USB Speicher Stick sollte im FAT32 Dateiformat formatiert sein. Die Daten sind verschlisselt
und kénnen nicht direkt mit einem PC ausgelesen werden. Die Grafik Funktion oder die Export
Funktion sollte gewahlt werden, um diese Daten sichtbar zu machen. Bei Einstecken bzw.
Ausziehen des USB Speichers sollte der TDB Regler neu gestartet werden.

Es gibt keine Konfigurationen fir den USB Speicher Stick und ddr TDB Regler wird automatisch
speichern wenn ein USB Stick angeschlossen ist.

Anmerkung: Bei jeder Anderung und Speicherung eines TDB Programms werden die Daten des
alten Programms geldscht.

Fiiy
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1. Regelung

1.1 Ubersichtsseite Regelung
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1.2 Parameter
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Schaltflache Parameter zeigt eine Liste der augenblicklichen Werte der Einstellblocke des

Datenerzeuger Programms.

Der Bediener kann die TDB Programm Parameter auf dieser Seite andern. Wenn der TDB an einen
Daten Manager angeschlossen ist, jedwede Veradnderung eines Einstellblockes bendtigt die
Anderung durch eine Parameter Option oder durch den Daten Manager und nicht durch Anderung
des TDB Programms, da Anderungen eines Einstellungsblock hier keine Auswirkungen haben.

Anmerkung: Wenn die Parameter Sperre eingesetzt ist miissen alle Anderungen durch den Daten

Manager erfolgen.

1.3 Werkseinstellung

Die Auswahl dieses Punktes stellt den Regler inklusiver aller Einstellungen auf den Werkszustand

zuruck. Die Spracheinstellung bleibt erhalten.

Fiiy

Stellen Sie sicher, dass das Gerat spannungslos  Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
ist vor Installation oder Wartung! © innodaten - 2017

Version: 3.3 GER
Seite: 21



INNOD.ATEN

1.4. Ubersteuerung

Der Regler bietet eine Mdoglichkeit, das Programm, das auf das Gerat geschrieben wurde, zu
Ubersteuern. Fir jeden Analogausgang, Digitalen Ausgnag (Relais) oder Parameter kénnen zu
einem bestimmten Wert / Zustand gezwungen werden.

Bei der Inbetriebnahme kann so die Signalkette vom Regler bis zum Aktoren getestet werden.

1 - e
- ® L=
W [ -
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Alle Blécke des Programms, die Giberschrieben werden kénnen, werden aufgelistet. Sie sind alle als
Standard, "Automatisch" gelistet, also funktionieren sie gemafl Programmroutine.

Durch Klick auf '"Manual' und der Zuweisung des gewiinschten Wertes, wird dieser Wert beibehalten,
bis wieder 'Automatisch' gewahlt oder der Wert geandert wird.
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1.5 Editieren

Dieser Abschnitt dient dem Andern des TDB Programms (Daten Erzeuger). Weiteres finden Sie
hierzu spater in dieser Anleitung.
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1.6 Sende An Regler:

Dies wird benutzt um ein Programm an den TDB Regler zu senden und in den Speicher zu laden.

Bugwiahlen elner SP5-Datei 2um Hechladen:

im-wm |"-'-' ——

1.7 Lese vom Regler:
Dies wird benutzt um ein TDB Programm vom Regler auf einen PC zu speichern.

Es offnet sich ein Fenster das auf das Verzeichnis des PCs verweist wahlen Sie die Datei aus, die
sie hochladen wollen.
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1.8 Loschen

Léschen SPS-Datei?
IE |ﬂ!

Um ein Programm zu I6schen, nehmen Sie die Ldschen Schaltflache.

1.9 Wiederherstellen

Wiederherstellen SPS Datei?

L | [ |

Um das letzte Programm wieder herzustellen, nehmen Sie die Widerherstellen Schaltflache.

1.10 GP Universal Timer

Der TDB Regler hat bis zu 40 generelle Timer Kanale. Zur Programmierung wahlen Sie einen Kanal
aus der Liste.
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Es gibt 32 universelle Kanale und 8 Globale. Einstellen der Kanale durch Schaltflache Regeln und
dann GP Schaltflache. Wahlen Sie das Menu Hinzufiigen Plan fur weitere Hilfen.

Anmerkung: Globale Zeitplane kénne nicht umbenannt werden und kénnen nicht im Slave Modus
eingesetzt werden.

Dies ist besonders nutzlich, wenn Web-Dienste benutzt werden um eine Zeit zu andern, da der
Name nicht versehentlich geandert werden kann.

1.11 GP Timer Report

Die Auswahl dieser Option erlaubt Ihnen alle programmierten Zeiten anzusehen.
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2. Grafik

Der Grafik Reiter und gegenwartige Grafik zeigt die Grafik der letzten 24 Stunden. Andere Tage
kénnen ausgewahlt werden Button ,Wahle Zeitraum“k bzw durch die Button vor bzw. zurtick Pfeile
wird die Grafik um einen Tag vor oder zurlickgestellt. Bei Benutzung eines USB Speicher Sticks
werden Messwerte alle 15 Sekunden dargestellit.

Wabhlen sie zusatzliche Eingénge uber ,Wert auswahlen...“. Durch Auswahl einer anderen Update
Rate (Sample Ferquency) wechseln Sie diese vom Standard 5 min.

Uber Absolut sehen Sie die Veranderung der Werte anstatt bei Differenz den Veranderungswert.
Die Auswahl fiir das hinzufiigen von Reglern ist ohne Funktion.
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3. System

3.1 System Log

10 Fark Curtrabe

== 3 ol [5RE R MeEE E
M Bl | Leheckies Hemmal 0 Leda mieen

Fdapiime

faprms

O
B4 ST TSAUTR
B5UHCH BT
05 75E 1 BTH
0517 BT
9 0 B

G0 IO

BIT1E | BOUHTY
P Fa B AL T CE]
EFaB LT ]
SRIT R RO
9570 T} TLOMHAD
S50 T 1AM
SR001 1 MOMH
SH01 TADLH
jo% 2001 1806317
[0 {ROLDET]
L TRTRET PE
0% 1784 TREREa
OW | 84 1208810
W1 TA) DEDEE 1
LON S LR T TR ]
S F W AR
.!ﬂ'll LT LW | e g

~Hngatem

VA M 04 T TSR

AT PR e Y

W g o e TR VBRI TR T
IR laged on o LR AREITRLTY
e Fra e B v Bl e ey

Aript rTwEnan
TR R
Lokl oD

TOH ApduganeRagee V01 2T

By ligriet

Lagen Egenrinaten

Eaimmay e

e Ercagragie

gk e DE

TIHG At Fiages w01 37

fyghee gy it

Laden Eigerminatan

Progapm baram G adien GF Y Dt Sussled

T} tagur Ragend VOF 77

Eychers Hauclet

lagten Cigur natan

Fyulemeasicled

e I 19T HEA A TA DL Hwitzied by dutauf

Ridnchin Sprsd Rdabisien

wiwlgraggn, uindT, 105 ER TR B, TEE 295 1AL,

Dient zur Ansicht der Systemanderungen. Die Systemliste zeichnet alle Befehle auf, die der Regler
absolviert. Es zeigt ebenfalls wie viele Blocke in einem TDB Programm benutzt wurden, und ob die
maximale Zahl Gberschritten wurde (Datenerzeuger Lite max. 40 Bldcke!). Sollte die maximale
Anzahl Uberschritten sein wird die Liste die Anzahl hervorheben.
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3.2. Sichtbarkeit

Nach dem Erstellen (oder Hochladen) eines TDB-Programms kénnen fir die verschiedenen
Benutzerebenen, bestimmte Inhalte sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden

Hinweis: Bei Verwendung in Verbindung mit dem Data Manager (Software V2.3 und hdher) werden
diese Sichtbarkeitseinstellungen Ubertragen.

Innerhalb der Setup-Seite "Benutzer" kénnen Zugriffsebenen festgelegt werden, um den Zugriff auf
Konfigurationen und Einstellungen fur die spezifischen Anmeldungen zu beschranken. D

Diese Benutzerebenen sind: Installateur, Service und Nutzer.
Im Meni Sichtbarkeit werden alle Eingange, Ausgange und Parameter aufgefiihrt, die sich in der

TDB-App befinden. Wahlen Sie mit den Optionsfeldern die Stufe an, die fiir den jeweiligen Benutzer
sichtbar ist.
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3.2 Alarm Liste

Alarme erzeugt durch den Alarmblock werden in der Alarmliste gespeichert. Hier werden aktuelle
und alte Alarme gleichzeitig angezeigt.
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Jeder Alarm erhélt eine fortlaufende Nummer, durch Klicken auf diese erscheinen

Gibt eine Alarmbeschreibung — vergebene Beschreibung des Blocks
Gibt den Zeitpunkt des Auftritts an
Gibt den Zeitpunkt wann der Alarm geléscht wurde
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3.3 Datenexport
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Dieses Meni dient zum Daten Download, wahlen Sie Start und Endzeit und folgen den Instruktionen
auf dem Bildschirm. Eine Liste wird mit Messwerten alle 15 Minuten runter geladen (*.csv).

Messwerte werden in den internen Speicher oder einen USB Speicher Stick, wenn vorhanden, zu
jeder vollen und halben Stunde abgespeichert.

Bei Neustart des TDB Reglers werden alle Daten vor dem Neustart, um somit den Datenverlust so
gering wie moglich zu halten. Die heruntergeladene Datei hat das zip“ Format und kann mit Standard
Windows Routinen und Programmen bearbeitet werden.
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3.4 Auto Export
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Diese Funktion erlaubt Historiendaten zu festen Zeitpunkten zu versenden. Bei Ansicht dieser Seite
werden die programmierten Zeitpldne zum Datenexport angezeigt, ist kein Zeitplan angelegt
erscheint ,kein Job definiert".

Durch Klick auf Hinzufligen erscheint der folgende Bildschirm:

Typ Freguenz Methode

Litlg #cpofisnn (T LT TR R R T R o v ] IM.ul Fu rieFvndd M= de !‘!’.EE' |

Druth dxpadsnn kardd pianes w1 D 1EQUDET2 IMH Fu rieFvndd M= de !.EE_ |

[ [eE = demenfine] [zl [ = s |
#a o =] /[ =] o [ =] ] Lgnchen |

[Froirradaten e
Frequency: Wahlen Sie stindlich, alle 4, 12 Stunden, taglich, wochentlich und geben Sie
eine Startzeit und Startdatum ein.
Methode z.B. Mail die Daten kommen als Anhang einer Email, oder wahlen Sie FTP

bzw. http Post
Anmerkung: Bei Auswahl Mail, muss die Mail Server Seite eingerichtet sein!

Diese Funktion wird immer mit einer Datenrate von 15 Minuten Werte exportieren, unabhangig ob
ein USB Stick installiert ist oder nicht!
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3.5 Netzwerk
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Wenn der TDB Regler mit einem Datenmanager in einem Ethernet betrieben wird, benutzen Sie die
drei Drehschalter um eine Netzwerkadresse zu erzeugen. Der Datenmanager als DHCP Server wird
darauf an den TDB Regler eine IP Adresse vergeben, die hier auf der Seite angezeigt wird.

Wenn der TDB Regler ohne Datenmanager im Ethernet betrieben wird, muss eine IP Adresse,
Subnetzmaske und ein Gateway eingegeben werden, bevor er Uber einen Internet Browser
angesprochen werden kann.

Um dies zu erreichen setzen Sie alle drei Drehschalter auf ,000“. Sobald angeschaltet (24V
Spannung liegt an) zeigt der Bildschirm unter Netzwerk obige Optionen.

Sie kdnnen dem TDB Regler einen Namen vergeben, der oben auf jeder Webseite des TDB Regler
zur Anzeige kommt, wie bei einer Peer to Peer Verbindung.
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3.6 Mail Setup
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Sender Setup
Name Namen/Bezeichnung des Senders
Adresse Email des Senders
Send Email direkt Sendet die Email direkt zum Empfanger Server.

Anmerkung: Dies funktioniert nur in Abhangigkeit der Firewalls und Email
Server Einstellungen zwischen TDB und Empfanger Mailbox.

Sende Email via Server Sendet die Email via Email Server. Eine Einstellung wird bendétigt!

Server Set up

Adresse Adresse des Mail Servers

Port Normallerweise 25, veranderbar

Authenticate Sollte YES beinhalten wenn ihr Server eine Authentifizierung verlangt
User Name Dann giiltiger User Name

Passwort Dann glltiges Passwort
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3.7 Alarmeinstellung

Adresse Typ Wiedatholungen Periode (Min.) Dptienen
i AL e B ] | [¥] Senden Loschen
2 (1 o | f [¥] Senden Loschen
3 | Uk . i | : | [ Senden Loschan
4 | (um ] | ! ¥l Senden Loschen
g URL - | ! ' [+ Senden Lischen
Anmerkung: Die Arwahl wird nach der ersten edolgreichen Ubsrmittlung anhalten
irdors

Jeder Alarm erzeugt durch einen Alarmblock kann an eine oder zwei Modemadressen Uber das TDB
Regler Ethernet Netzwerk geschickt werden.

Die RDM Software Applikation MaRS (Monitoring Remote Station) kann zum Alarmempfang und
-verarbeitung eingesetzt werden.

Die Auswahl fiir Modem 1 oder 2 zeigt eine dhnliche Seite wie oben:

Adresse: geben Sie die Empfangeradresse flr Alarme ein

Wiederholung: Anzahl Widerholungen bevor die Meldung vom nachsten Modem aufgenommen
wird, um versendet zu werden.

Periode: Wartezeit zwischen zwei Versuchen

Erfolgreich: Wenn ein Alarm nicht mehr vorhanden ist kann eine ,Klar“-Meldung geschickt
werden. Setzen Sie einen Haken wenn das gewlnscht wird.
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3.8 Zeit

e |2 h £s | ps |Fpe | Do
) Keine Zeitsynchronisation (CEST)
(& Mimm Zeitvargabe vom Datenmanager
(3 Mimm Leit vom NTF Sarvar. (CEST)
et ensteden PC-Zed abiragen

Bitte nicht die Zeit suf dieser Konsole verandem, ohne die Auswirkung zu kennen,
Sie missen evtl. die Konsele neu staren um einige Semvices zu intfialisieran

Keine Synchronisation: Hier kann manuell die Zeit eingegeben werden oder wenn PC Zeit geschaltet
wird, erscheint die vom PC Ubernommene Zeit.

Zeit des Datenmanagers: Synchronisation der TDB Echtzeituhr mit der eines
Datenmanagers/Direktors.

Zeit eines NTP Server: Hier wird die IP Adresse des NPT Servers eingegeben. Der TDB Regler wird
dann seine Echtzeituhr mit der des NPT Servers synchronisieren.

Anmerkung: Sie missen sich vom Betreiber des NPT Server autorisieren lassen, bevor sie den TDB
Regler in diese Richtung einstellen.

Anmerkung: Es ist dringend empfohlen wenn Zeit und Datum geandert wurden, den TDB neu zu
starten.

Der TDB arbeitet unter GMT und umgeht BST (Sommerzeit) bei Stand Alone Betrieb. Sollte eine
andere Zeitzone gewahlt werden so nutzen Sie die Zeitzonen Upgrade Datei, und nehmen Sie
Kontakt zu innodaten/RDM auf.
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3.9 Hardware
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Wie in obiger Ansicht zu sehen erlaubt die Hardware Seite alle Ein- und Ausgange zu testen. Wenn
ein USB Speicher Stick vorhanden ist, wird dies gemeldet ,Speichere auf einen USB Stick®. In
diesem Falle ist die Messwertrate 15 Sekunden.

3.10 Erweiterung
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Die Erweiterungsseite listet alle aktuellen Erweiterungen (PR610..612, bis zu 10 via CAN Bus) des
TDB Reglers auf und zeigt deren Status. Die ,Erwartet* Spalte zeigt an welche Art von Erweiterung
im TDB Programm konfiguriert wurde fir diese Modul ID Nummer. Wenn ,ungultig“ unter erwartet
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angezeigt wird, dann wurde keine Erweiterung unter dieser ID Nummer angemeldet. Die ,aktuelle®
Spalte zeigt betatigte Erweiterungen am TDB Regler.

Die Status Spalte kann folgende Werte annehmen:

ungenutzt Erweiterung nicht definiert
normal Erweiterung definiert und kommuniziert mit dem TDB
Fehler Erweiterung definiert, aber der TDB kommuniziert nicht mit der Erweiterung.

Untersuchen Sie die Netzwerkkommunikation.

Hoard 10 2 U0 Das Anklicken einer

Thad Jun 18 13.25.25 2008 E_rwelte_ll'ung. fuhr.t ;u
einem ahnlichen Bild wie

Stutus Inpet Mode: BV hier links zu sehen.
Hfﬂnﬁﬁ“ 1:“;"!'_' “f'“'l TR g T 1'::": th m:.rﬂ,;: Hier kénnen die Ein- und
2 | 141868 ] L 2 0w 2000 ma| | 2 on | Ausgange zu Testzwecke
3 g5 2 z Lt 3 in | G08 | ma 3 | o Uberprift werden.
4 | B2IEITI2 3__[.oa : In | 005 | ma i | on
5 | wera - 5 m o005 ma|| & om | Wenn eine Erweiterung
8 | BSTMXT2 2. s i oof oma| | 8 of | nicht konfiguriert st
T BETAE2T 2 = o T In | Q05 mA T of erscheint die Meldung
g 11002 ! ] 8 In_| -0.05 | mA g o ~Erweiterung ungenutzt".
a on g | o
10 of
1 on
1z on

Anmerkung: Bei Anschluss eines Humidistat (Feuchtenregler) Displays an den TDB zwei zusatzliche
Werte S1 und S2 erscheinen in der Fihlerliste. Dies sind die im Display eingebauten Temperatur-
und Feuchtenfihler.

3.11 Pulszéhler
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Falls installiert kénnen die Zahlersummen hier Uberprift werden durch Auswahl System und dann
Pulszahler. Die Stande kénnen eingesehen werden und jeder Zahler einzeln zuriickgesetzt werden.
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Sehen Sie auch die Pulszahlerbeschreibung in dieser Bedienungsanleitung (PR0622). (Siehe USB
Gerate)

3.12 Version

Hier wird die benutzte Software Version des TDB angezeigt.

3.13 Bildschirm Setup
3.14. Bildschirm Layout

3.15 Verarbeite Alarme
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4. Netzwerk

siehe USB Gerate.
4.1 Liste

4.2. Hinzufligen Gerat

4.3. Gerat entfernen
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5. Benutzerliste

Ermdglicht die aktuellen Benutzer und deren Passworte zu verandern.

5.1 Liste

Zeigt die aktuell eingetragenen Benutzer des TDB Reglers an.

5.2 Hinzufiigen

Hinzufugen von neuen Nutzern und deren Passwortern. Auswahl zwischen Installation oder Service
Level. Installation hat alle Freigaben, Service kann nicht Andern, An Regler senden, vom Regler
holen, Léschen, wiederherstellen und Werkseinstellungen.

6. Wartung

6.1 Neustart

Dies erlaubt einen manuelle Software Start des TDB Reglers und sollte alternativ zum
An-/Ausschalten des Reglers genutzt werden, um einen Neustart zu erhalten.

6.2 Speichere Konfiguration

Ermdglicht das kopieren und speichern der TDB Einstellungen in eine Datei. Bei Einsatz eines
Touch Screen Farb-Displays wird ebenfalls die Kundenspezifische Startseite des Displays mit
gespeichert.

Anmerkung: Das aktuelle TDB Programm wird hiermit nicht gespeichert!

6.3 Wiederherstellen Konfiguration

Dies erlaubt eine vormals gespeicherte Einstellungen eines TDB Reglers neu zu laden. Bei
gespeicherter kundenspezifischer Startseite des Farb Touch Screen wird auch dies geladen.

6.4 Eigenschaften hinzufiigen
Anmerkung: bitte mit Vorsicht einsetzen.
Dies stellt den TDB Regler zurlick auf die Werkseinstellung, alle aktuellen Einstellungen, Daten und

das TDB Programm werden geldscht. Dieser Prozess kann nicht rickgangig gemacht werden!

6.5. System Konfiguration
6.6. Werkseinstellung
6.7 Upgrade

Ermdéglicht das Upgrade der TDB Software Version. Bitte nehmen Sie Kontakt zur innodaten/RDM
Technischen Abteilung auf fiir weitere Details.

6.8. Sprache
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7. Display/Anzeige (nur bei angeschlossenem USB Farb Touch Display)

» Regelung
» Grafik

> System
B Modbus

= Bemiizer
= Wariung
¥ Anzeige

Mensiad

FazlHrtere Anzeine

Neustart
Macht ein Display Reset ohne einen Reset des TDB Reglers.

Kalibrieren

Zwingt das Display in den Kalibriermodus. Die Kalibrierung kann dann
am Bildschirm ausgefiihrt werden (s. Farb Touch Display Bedien-
ungsanleitung). Diese Funktion wird ausgefiihrt wenn das Display
falsch kalibriert ist oder ungenau geworden ist.
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Regel Zusammenfassung — Ablauf des Editors

Automatisch

Die Ein- und Ausgange sind gelistet in der Zusammenfassung wie sie im TDB Programm
erscheinen. Prioritat haben die Programme links gegenuber rechts stehenden. Teilen sich zwei die
gleiche X-Achsen Position so wird der obere Block vor dem unteren abgearbeitet.

En Beispiel sieht man folgend:

@ "@ Eimgang Wert | Einhelt || Ausgang Wert | Einheit

DCiigital Inpul 1 Aus Digital Cutpud 1 | Aus

i !; ,mi Digital Inpu12 | Aus Digital Output 2 | Aus

Oben erscheint der Digitale Eingang 1 am Anfang der Liste, da er von links nach rechts der Erste ist.
Digitaler Ausgang 2 steht am Anfang weil er an der gleichen Stelle wie DA2 steht aber Giber diesem!

Manuell

ST =
Die Ein-, Ausgédnge und Parameter kbnnen von  fssca ot | -
Hand geordnet werden. Durch einen CTTOT—
Rechtsklick in einem leeren Bereich der s i =
Arbeitsflache (Programmierflache) er-scheint === il
das linke Menli. Durch Auswahl Item Order =™==ti=== s Bt
erscheint das weiter rechts stehende Mend. ! g il arm
Mit den oben stehenden Reitern wahlt man o o e 1
zwischen Ein-/Ausgangen und Parametern. Die s ) Hme
jeweilige Liste der Auswahl erscheint. Wahlen e i
Sie einen Eintrag aus und durch die rechts
stehenden Hoch und Runter Tasten verschiebt
sich der Eintrag wie gewuinscht. !ﬂ_
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Datenerzeuger fiir den TDB Regler

Der Datenerzeuger (TDB) ist ein extrem bedienerfreundliches Programmierwerkzeug um einfache
oder schwierigste Applikationen zur Ausfuihrung durch den TDB Regler zu bringen.

Durch eine umfangreiche Bibliothek an Funktionsblécken zur Erstellung von Programmen, einem
integrierten Simulationsprogramm, dass vor Installation alle Fehler findet, sowie einer on-line Option
zur Uberpriifung des Programms in Echtzeit wird die Erstellung von kundenbezogenen Ldsungen in
der Haustechnik einfach moglich fir jedermann.

Die Programmflache

Vom “Home” Bildschirm des TDB Regler wahlen Sie

JAndern*

Die Programmflache erscheint
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Jeder der Ein- bzw. Ausgange des TDB Reglers hat einen entsprechenden Funktionsblock auf der
Flache. Diese konnen sofort benutzt werden um ihre Applikation umzusetzen.
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Aufbau einer Applikation

Generelle Anderungsprinzipien

Maus Aktion

Ergebnis

Links Doppelklick eines Objektes

Offnen der Objekteinstellungen

Links Klick halten-ziehen-loslassen

Bewegt Objekt

Links Klick halten-ziehen-loslassen auf
Verbindungspunkten (Nodes)

Blaue Punkte an blau, oder rote an rot

Anmerkung: Rot an blau und blau an rot ist nicht
erlaubt.

Verbindet Objekte Punkt an Punkt

kn:‘ }—
£ -

o)
MET.

Links Klick halten-ziehen-loslassen auf
Verbindungspunkten, dann Arbeitsflache

Verbindung wird geléscht

Rechtsklick auf das Objekt Untermenii: -
< i
Gl
COpy
Delaie
Fropanies.
Rechtsklick auf Arbeitsflache Untermen(
S!chern Anderungen Fenaca
Sichern als...
Nerry Crdn
FindReplste

w Sherw BareEs

Garn A%
Semngs

ADous TOB.
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Programm Einstellungen

Rechtsklick auf Arbeitsflache und Auswahl ,Einstellungen®...” Die folgende Option wird angezeigt.
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Host: Dies ist eine Vorgabe und kann nicht geandert werden

Program Description: Geben Sie eine brauchbare Beschreibung des Programms

Program Options: Wahlen sie zwischen Fahrenheit oder Celsius

Refresh Timeout: Eingabe in Sekunden. Wir fur einige Blocks benétigt z.B. Netzwerk Blocks
Status Input Type: Ein globaler Parameter. Definieren Sie die Statuseingdnge zur Reaktion auf

0V oder 24 V. Wenn auf 24V wird der TDB das fehlen oder anliegen von
24V aufnehmen und als Statusanderung verarbeiten und OV ignorieren.
Wenn auf OV eingestellt wird der TDB auf sowohl 0 als auch 24V reagieren.

Anmerkung: Status LED muB vorhanden sein und Version V1.11 muf}
installiert sein.
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Anschluss seiner Erweiterung an den TDB Regler
Zuerst verbinden Sie die Erweiterungen untereinander mit einem CANbus Kabel.

Anmerkung: Der Canbus mufl mit einem Abschlusswiderstand am ersten und letzten Gerat versehen
werden. Der Widerstand von 120 Ohm (+/- 1%) muss Uber die Klemmen CAN high und
CAN Low installiert werden. Die Erweiterungen werden in einer Kette hintereinander
angeschlossen. Die maximale Lange dieser Kette sind 500 Meter, vorausgesetzt ein
ordentliches CANbus Kabel wird eingesetzt.

CANbus Kabel: gem. ISO11898
Eine Summe von 10 Erweiterungen kénnen an einen TDB Regler angeschlossen werden.

Fir die Anschlussklemmen an den Geraten gilt:

TDB Regler Erweiterung
CAN High  verbindet sich mit ~ CAN High
Screen verbindet sich mit Screen
CAN Low verbindet sich mit CAN Low
Ground verbindet sich mit Ground

Nun ist der Drehschalter der Erweiterung auf eine Zahl i it i

zwischen 0...9 einzustellen. Board 1 [Plart Stapper 1O =
Verbinden Sie sich mit dem TDB Regler. Machen Sie ein Boant? | Piand 1 =|
Login und navigieren Sie auf die Programmflache (Andern) Boardd  [Piard Prote &8 -]
und machen einen Rechtsklick und wahlen ,Einstellungen®.

Boardd [kt instaded =]
Ein MenuU wie zur rechten erscheint. Bomd s ot instaled =]

. ) ] Bosed B {Not instaded =

Die Erweiterungen 1...10 werden angezeigt.

Boord7  [Mot inzhaes =|
Mit der Drop Down Liste wahlen sie den Erweiterungstyp mit BosdB Mot instated =]
der jeweiligen gewahlten Nummer des Drehschalters 0...9. Board i
Wobei Erweiterung mit Drehschalter 1 dem Board 1 entspricht .
und Drehschalter 0 dem Board 10 entspricht. BoMd 10 FEN" e S
Die Ein- und Ausgange dieser Erweiterung stehen nun dem
TDB Programm zur Verfigung. o, | cones |

Anmerkung: Wenn Erweiterungen nicht nach diesem Prozess eingestellt werden, werden diese auf
der Erweiterungs-Systemseite als ungenutzt kategorisiert, ach wenn sie angeschaltet sind und der
CANDbus richtig verbunden ist.

Display Verbindungen und Einstellungen machen Sie einen Rechtsklick auf ein angeschlossenes
Display um es auf dem TDB oder einer Erweiterung nutzen zu kénnen.
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Einstellen von Ein-/Ausgéangen von Erweiterungen

Zuerst stellen Sie die Erweiterungen ein und verbinden diese mit dem TDB Regler wie oben
beschrieben. Setzen Sie den gewiinschten Ein- oder Ausgang in die Programmflache und 6ffnen Sie

seine Einstellungen. Rechts sehen Sie einen analogen Eingang

Anmerkung: analoge Ausgénge,
Ausgange werden ahnlich eingestellt.

Wahlen sie die Board Option des analogen Eingangs and wahlen Sie
die gewunschte Erweiterung aus dem Drop Down Menu aus.

Das Board 0 ist der TDB Regler. Board 1 ist die erste Erweiterung. Im
nebenstehenden Beispiel sind 10 Erweiterungen vorgegeben fir den
Sobald alle Ein- und Ausgange einer Erweiterung im
Programm verbraucht wurden, wird dieses nicht mehr in der Auswahl

TDB Regler.

angezeigt.

Nach Auswahl der Erweiterung wahlen Sie die Eingangsoption und

wahlen den Eingang aus.

Die Erweiterungen haben 8 universelle analoge Ein-/Ausgange. Jeder

dieser E/As kann wie folgt gewahlt werden:

0-10 Volt DC Eingang oder analoger Eingangsblock

0-10 Volts DC Ausgang oder analoger Ausgangsblock

4-20ma Ausgang oder analoger Ausgangsblock
4-20mA Eingang oder analoger Eingangsblock

Bitte sehen Sie fur Details in die Bedienungsanleitung der jeweiligen

Erweiterung.

Wenn der universelle analoge Ein-/Ausgang als
Eingang definiert wurde klicken Sie auf die “Define”-
Schaltflache. Das nachste Fenster ermdglicht es
ihnen den 0..10V oder 4..20mA Werte eine
Ingenieureinheit zuzuordnen.

Wie in diesem Beispiel fur einen 4..20mA
Feuchtensensor. Wobei 4mA = 0% relativer Feuchte
entspricht und 20mA = 100% RF.

Y
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Beispiel einer Applikation

Nehmen sie die Werkzeuge aus der Werkzeugkiste und ziehen Sie auf die Programmflache.
Verbinden Sie die Ein- und Ausgdnge mit den Einstellungen geben Sie den Objekten sinnvolle
Namen bzw. Vorgabewerte. Lassen Sie eine Simulation laufen, um zu prufen ob das Programm
ihren Vorstellungen entsprechend arbeitet.

Sobald dioes umgesetzt ist speichern Sie ihr Programm

Frostschutz

O gice probe

ﬁ.‘ 1{‘} - Frosd Alarm Frost Alarm Relay
- W”i

@;_'

Frocet Sed-poid
Elalic Tesd

Obiges Programm ist eine einfache Frostschutzschaltung. Ein Aussenflihler misst die
AuRentemperatur und wird mit einem kleiner als Block mit einer vorgegebenen Temperatur von 3°C
verglichen. Bei Unterschreiten dieser gesetzten Frostgrenze (3°C) wird mit 10 Minuten Verzégerung
den Alarmblock auslésen und das Relais zur Aktivierung z.B. einer Heizung auslésen.

Steigt die Temperatur vor Ablauf der 10 min wieder Uber 3°C wird nichts ausgel6st.
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Funktionsblocke zur Programmierung

Ein und Ausgange

LW
Es

Analog Eingang
Typ ist ,Fixed“ oder Netzwerk

Netzwerk-Eingange sind solche aus Modbus-Geraten.

Device: Der Wert wird aus dem Gerat zugeordnet mit
Namen "POWER1".
Value: LVolt A-N" wird aus dem Gerét erhalten werden

"POWERT1".

Anmerkung: Das Wertefeld (Value) muss exakt

Ubereinstimmen mit dem Feld im Modbus-Geréat.

Fixed sind direkt mit den Klemmen des Reglers oder der
Erweiterungseinheiten verbundene Eingange

Board: Regler ist Board 0. Mit dem Dropdown-Meni
aus der Liste auswahlen

Input:  Wahlen Sie den Eingang aus der Dropdown Liste.
Nach Auswahl eines Sensors wahlen Sie den Typ aus z.B.
PT 1000.

Fihler Auswahl: PT 1000
= e 2K
Custom Probe C... B 470R
1 Srarmds Ve 7OOR
=i =y 3K
| 2K25
3 L1 -4 ] 1OOK
L e =3 5K
L1 -] (2R 6K
REES= 10K
e - 10K Typ 2 (USA)
rrEm T <4— Custom (Kurve selbst
i vorgeben)
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Analog Ausgang

Typ ist ,Fixed®

Board: Regler ist Board 0. Mit dem Dropdown-Meni aus der Liste auswahlen.

Output: Wahlen Sie den Ausgang aus der Dropdown Liste. Es stehen je nach Erweiterung

— Universal (0...10V / 4...20mA)
—  Stepper (Motorventile)

Analoge Ausgange missen definiert

werden:

Wahlen Sie als ,Output Mode“ entweder
Volt oder mA.

Definieren Sie einen Ausgangswert
(Messgrofe) zu jedem Eingangswert (V
oder mA). Es gibt 11 zu verknipfende
Werte, zwischen den Werten wird linear
interpoliert.

ot b p A
C—————

e Frmn T s
O T

T ur L 3

Sk ot molt ol oo mos masin F B
L e B N LR T L )
Frldamp mri b e SR

Li-_t-rﬂ
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pw“T] Stepper Ausgang

Typ ist ,Fixed" 1oy s | ]
Board: Stepper Erweiterung mit dem : ::H SR Nl
Dropdown-Meni aus der Liste auswahlen. = | -
Output: Wahlen Sie den Ausgang aus der ._

i ST R il
Dropdown Liste. T =
Analoge Ausgange mussen definiert | S e = e[ R -
werden: . ot 2
Geben Sie die Anzahl der Schritte fiir | “bems et s s ia ™ et
die jeweilige Anwendung (Bereich — o | s |
1...25.000) an. e

Geben Sie die Anzahl der Riickschritte, falls erforderlich an. Zum Beispiel in einem
Kalte-Stepper Ventil Anwendung werden die Ruckschritte verwendet, um den
Schrittmotor zu Uberfahren und sicherzustellen, dass das Ventil ganz schlie3t (Bereich
1...25.000).

Geben Sie die Stromanforderungen des Schrittmotors in mA ein.

Anmerkung: Falsche Wert, kdnnen dem Motor Schaden beifligen!

Schrittmotor (Bereich 1 ... 825mA).

Geben Sie die Frequenz in Hz ein (1Hz... 500Hz).

Kreuzen Sie die "Half Step"-Option an, um die Schritte des Motors zu halbieren.

In unserem hier gezeigten Beispiel, wird bei einem analogen Eingang von 50 der
Schrittmotor 10 Schritte ausfiihren. Liest er danach einen analogen Eingang von 75 so
wird er zusatzliche 5 Schritt ausfiihren. Erreicht der Eingang 100 macht der
Schrittmotor weitere 5 Schritte und hat dann das Ventil vollstandig geéffnet.

Wenn der analoge Eingang auf 0 abfallt wird der Schrittmotor ibersteuert und macht
24 Schritte zurtick und schleif3t das Ventil wieder.

Alle Konfigurationseinstellungen fiir einen Schrittmotor miissen den Herstellerangaben
entnommen werden. Falsche Einstellungen kdnnen zu Schaden am Schrittmotor oder
fehlerhaftem Betrieb des Ventils flihren.

Jedes Mal, wenn der TDB-Regler angeschaltet wird, verfiigt er Uber keine Kenntnisse
der aktuellen Schrittmotor Position. Wahrend einem Anlagenstart des TDB Reglers
wird der Schrittmotor-Stellantrieb dadurch geschlossen, dass mehr Schritte als die
Gesamtzahl der Schritte fiir das Ventil Ruckschrittfeld (Reset Steps) eingegeben wird.

Dies "Ubersteuerung" des Ventils gewéhrleistet das synchronisieren der TDB
Regelstrategie mit dem Schrittmotor-Ausgang. Es gewahrleistet die Nullstellung von
Schrittmotor und TDB Stepper Ausgang.

Anmerkung: Stepper Ventile missen daher mdglicherweise regelmalig Ubersteuert
werden, wenn die Ventiléffnung nie auf 0% sinkt in normalem Gebrauch, und dies
muss im TDB-Programm berlcksichtigt werden. Siehe hierzu auch Anlage 4.
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a

Digitaler Eingang

Typ ist ,Fixed“. Dies sind die Eingange direkt am TDB P
Regler.
HﬁmnE sl Wi b [ imbeival

Board: TDB Regler ist Board 0. Mit dem Dropdown- ™ Brosdoust
Men( aus der Liste auswéahlen. gl Mapeing

T
Input:  Wahlen Sie den Eingang aus der Dropdown =
Li Board )0 | = | Few Cemnle
iste.

Input .".‘h?l:?i_1 bl Ehgm |
Netzwerk Eingange sind von ModBus Geraten und |

werden ahnlich wie analoge Eingange konfiguriert.
Wobei der Eingang mit Gerat (Device) und Wert (Value)

hirla Feod bapuls Sin coly aleilblia iF ey
6 Pt penT L sty S BO milam dnd i
mil balng unud by aneinr K i

Uberwacht wird.

™ on =t

o | cen |

Digitaler Ausgang

Ausgang: Wahlen Sie den Ausgang, der
verwendet werden soll aus dem Drop-Down-

CIIITTE— x|

Mendu. peames fgral Gutpet £ I inperesl
B e I Ioadgcas
Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkastchen I ﬁ-,:_“m
»invert Output®, zum umkehren des Ausgangs und T
der Relais Funktion. e LT L ——
Cofnl [Meswy | w - Rk

Fets: Posd erigrals i dndy ddiacinkis i B
B Bl ol B e Dl ¢ BD s gr and b0
| ISR RO PRLEL ESEH R

ek | cee]

Netzwerk Analog Eingang

Analoge Eingdnge vom Netzwerk werden benutzt von anderen Daten Erzeuger
Programmen eines Datenmanagers oder TDB Reglers.

Die bendtigte Einstellung sehen Sie in den folgenden Abschnitten.

Netzwerk Digitaler Eingang

Digitale Eingdnge vom Netzwerk werden benutzt von anderen Daten Erzeuger
Programmen eines Datenmanagers oder TDB Reglers.

Die bendtigte Einstellung sehen Sie in den folgenden Abschnitten.

Netzwerk Parameter (Modbus)

Device: Geratenamen wie aus der Modbus Geréate Liste

Value: Parametername wie aus der Parameterliste des Gerates zu entnehmen

Zum Senden von analogen Daten an das MODbus Gerat wird der Netzwerkblock
versuchen den Wert des Reglers zu &ndern, sobald sich das Gerat angemeldet hat.

Anmerkung: Die Parameteranderung eines Modbus Gerates kann Abhangig von

Stellen Sie sicher, dass das Gerat spannungslos
ist vor Installation oder Wartung!
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Einstellungen sein. Nehmen sie Kontakt mit dem Support auf.

Fudzalrpt  Impuls Eingang

Der Impulseingangsblock wird verwendet, um m x|

F . . L
i .ff Pulse von einem der 3 Puls USB-Modul-Eingange
zu lesen. Wahlen Sie einen von 24 Kanalen und Nertrs |Pu|:-¢ L

geben dem Block einen aussagekraftigen Namen. Input ¥

A

Die rote Analogausgang ist der Kanal Zahlerwert.

Bei Aktivierung setzt der digitale Eingang den
Zahlerwert wieder auf Null.

[= g = T

r@ GP Zeitschaltuhr
Q Der TDB verfiigt iber 32 GP Zeitschaltuhren und 8 [ &p Tirmer Elock ——

"Globale".
Hams GP Timer Biock
Stellen Sie die Kanale durch Klicken auf den
"Control" Reiter, dann den Reiter GP. Verwenden LESHESNA (1 v
Sie die Schaltflaiche "Hinzufugen Zeitplan" - S dation setfings .

Assistenten zur Hilfe der Errichtung eines

Uhrenkanals. £ On & off

Beachten Sie, dass Global Kanale nicht umbenannt [ OK ] Canced ]
oder auf Slave-Modus eingestellt werden kdnnen.
Dies ist besonders nutzlich wenn Web-Dienste
verwendet werden, um Uhrensynchronisation von *
der Ferne durchgefiihrt werden sollen.

GP Zeitschaltuhr 2 T

g | GP Timer 2 Block &

- Dieser analoge Ausgang liefert die nachste —
Aktivierung des aktuell ausgewdhlte GP Hame GF Tamer 2 Block
Zeitschaltuhrenkanals. Dieser Ausgang wird Local CREARGIE 1

derzeit nur mit dem Belegungsblock verwendet.

Nw Channai® 10 =
Beachten Sie die Zeit des analogen Ausgangs ist
nicht relevant fir die Nutzung durch den Simulation setirgs ——————
Endverbraucher. ’7 ™o & o |

Der digitale Ausgang bietet den aktuelle Status
der GP-Zeitschaltuhr dem der Block zugeordnet | 0K Cancel |
ist.

Der TDB verfligt Uber 32 GP Zeitschaltuhren und
8 "Globale".

Stellen Sie die Kanale durch Klicken auf den "Control" Reiter, dann den Reiter GP.
Verwenden Sie die Schaltflache "Hinzufligen Zeitplan" Assistenten zur Hilfe der
Errichtung eines Uhrenkanals.

Beachten Sie, dass Global Kanéle nicht umbenannt oder auf Slave-Modus eingestellt
werden kdnnen. Dies ist besonders nutzlich wenn Web-Dienste verwendet werden, um
Uhrensynchronisation von der Ferne durchgefiihrt werden sollen.
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Netzwerk (NW) Kanal (Channel): ermdglicht den Block zu GP Uhr einer Zentrale
zuzuordnen. Wahlen Sie die gewinschte Kanalnummer aus der Dropdown-Liste.
Konfigurieren Sie die geeignete GP Uhr in der Zentrale . Benutzen Sie die "Transmit"-
Funktion Voraussetzung ist eine GP Uhren-Kanal Software Version V1.51.1 und héher
auf der Zentrale

Anmerkung: Wenn sowohl lokale als auch Netzwerk-Uhren Kanale eingestellt sind,
haben die Netzwerk-Kanale Vorrang. Wenn die Kommunikation mit dem Data Manager
abbricht, wird nach dem unerfolgten Update die lokale Uhr wieder Gibernehmen.

GP Zeitschaltuhr 3
Dieser Block ermdglicht es taglich eine EIN und AUS Schaltung vorzunehmen. Zur
Vorgabe der Zeiten nutzen Sie Eingabebldcke.

Der Block hat einen digitalen Ausgang zur Anzeige des aktuellen Status-

Der analoge Ausgang ,Until“ kann mit dem Eingang des Belegungsblock verwendet
werden.

Abtauuhr

Dieser Block ermdglicht es Abtauuhren und Zeitplane eines Daten Managers zu
verwenden.

Regler, deren mittleren 2-Zeichen im Alias-Name identisch mit einem Abtauuhr Kanal
sind werden die Abtauvorgaben vom Datenmanager erhalten.

Z. B. ein Regler erhalt den Alais RC55-8 dann wird die Abtauuhr 55 die Abtauung fir
diesen Regler zeitlich steuern.

Bitte beachten Sie der Befehl an den Ausgang dieses Blocks wird sofort aktiviert, und
meldet folgendes:

0 = keine Abtauung, Abtauuhr Kanal in der AUS-Zeit

1 = Abtauung, Abtauuhr Kanal in der AN-Zeit

3 = Abtauung Beendigung, durch Abtau Halt

Es ist ratsam, eine lokale Abtauuhr im TDB Programm vorzusehen fir den Falle, dass
die Kommunikation zwischen TDB Regler und Datenmanager abbricht.

(&5 Regel-Status Controlstote |
b
2 Der Regel-Status Block erlaubt dem ™™ j-orei=ee
Bediener den aktuellen Status eines st |— Tog 0 W‘E
TDB Programms zu erhalten . bioma P
Crabn 1 | Tog laT o
Wenn ein Block in einem TDB swiz [ g IE:-
Programm platziert wird erscheint . 5 ot
ein neues Feld erscheint in der seted [ 000000 Tagd  uwm =
Zusammenfassung der Regelung e |
ein neues Feld Status. sated | Togd TR
Der Text des Namenfeldes S it e -
erscheint zusammen mit Details des Stale B | Tagh |u:1 Pl =
aktuellen Zustands.
Chalm T | Tag 7 |Ia_-.r.-.y u-]
Anderungen des Analogwertes
ermoglicht es dem Benutzer den
aktuellen Zustand auszuwahlen. O | Caneed |
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ist vor Installation oder Wartung! © innodaten - 2017 Seite: 54



INNOD.ATEN

Im Beispiel ist Tag 4 ist auf Sperren gesetzt, wenn die Zahl "4" ist in den Block
eingegeben wird, dann wechselt der Zustand auf ,gesperrt‘. Bei Ansicht der Regler
Details wiirde daneben dann ,Uberregeln“ stehen.

Bei Eingabe von "0" wird der Zustand ,Normal“ werden und angezeigt wiirde normal.

Fiiy
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Anlagen Anzeigen

Anlagen Anzeige - PR0620
Anzeigeneingang 1
Anzeigeneingang 2

Fehler 1 LED
Fehler 2 LED

Humidistat Anzeige — PR0621

Anzeigeneingang
Eingang rote LED
Eingang orange LED
Eingang griine LED

Kiihlraum Anzeige — PR0150

Anzeigen Eingang
Ventil LED
Ventilator LED
Netzwerk LED
Service LED
HACCP LED
Abtau LED

Licht LED

Alarm LED

Alarm Ton

Mercury Anzeige — PR0328

Anzeigeeingang
Alarm LED
Abtau LED

Netzwerk LED

MK2 Anzeige — PR0725

Anzeige
Wenlil LED

Wertilatar LED
Hetzwerk LED

Enter Taste Ausgang
Hoch Taste Ausgang
Runter Taste Ausgang
Augentaster Ausgang
Handtaster Ausgang
Warntaste Ausgang

Enter Taste Ausgang
Doppelkreuztasten Ausgang
Hoch Taste Ausgang

Runter Taste Ausgang
Temperaturausgang
Feuchteausgang

Enter Tastenausgang
Runter Tastenausgang
Hoch Tastenausgang
Abtau Tastenausgang
Lichtschalterausgang
Bestatigungstaster

Enter Tastenausgang
Doppelkreuz Tastenausgang
Hoch Taste Ausgang

Runter Taste Ausgang
SchlUsselschalterausgang

Enter Taste
2 Taste

Senvice LED Hach Tasie
HACCE Raintor Tatsa
Abtan LED Schbiisselschatter
Lichit LED
Alanm LED
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TDB Intuitive interne Anzeige

Anzeige 1
Ventil LED
Ventitator LED
Licht LED
MHetzwerk LED
Al LED
Spanne LED
HACCP LED
Alaim LED
Anzedge 2
Ventil LED
Ventilator LED
Licht LED
Metzwerk LED
Akt LED
Spanieel LED
HACCP LED
Alaam LED

Intuitive
EOHTROLLER

=R
IMP2

Enter Taste
A" Taste
Hocl tasts
Furiter Taste
“B” Taste

o Tasta

Anmerkung: Alle obigen Anzeigen zeigen nur Zahlen an. Es ist unmdglich Text anzuzeigen.
Rechtsklick auf jedem Display und es kann durch das TDB angezeigt werden.

Fir Texteingaben siehe Touch Screen Display.
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Logik Blocke
AN B 1 B
i :
G : c
o
A B |Ausgang A B C Ausgang A B C D Ausgang
AU AU AU
S AUS AUS S AUS AUS AUS S AUS AUS AUS AUS
AU AU AU
S AN AUS S AUS AN AUS S AUS AUS AN AUS
AN AUS| AUS AU AU
AU S AN AUS AUS S AUS AN AUS AUS
S AN AN AU AU
S AN AN AUS S AUS AN AN AUS
AN AUS AUS| Aus AU
S AN AUS AUS AUS
AN AUS AN AUS AU
AN AN AUS AUS S AN AUS AN AUS
AN AN AN AN AU
S AN AN AUS AUS
AU
S AN AN AN AUS
AN AUS AUS AUS AUS
AN AUS AUS AN AUS
AN AUS AN AUS AUS
AN AUS AN AN AUS
AN AN AUS AUS AUS
AN AN AUS AN AUS
AN AN AN AUS AUS
AN AN AN AN AN
ODER .
A AR AR
R » B = B =
B r “-‘ o I:-' o
A B |Ausgang A B C Ausgang A B C D Ausgang
AU AU AU AU
S AUS AUS S AUS AUS AUS S AUS S AUS AUS
AU AU AU AU
S AN AN S AUS AN AN S AUS S AN AN
AN AUS| AN AU AU
AU S AN AUS AN S AUS AN AUS AN
S AN AN AU AU
S AN AN AN S AUS AN AN AN
AN AUS AUS| AN AU AU
S AN S AUS AN
AN AUS AN AN AU AU
AN AN AUS AN S AN S AN AN
AN AN AN AN AU
S AN AN AUS AN
AU
S AN AN AN AN
AU
AN AUS S AUS AN
AU
AN AUS S AN AN
AN AUS AN AUS AN
AN AUS AN AN AN
AU
AN AN S AUS AN
AN AN AU AN AN
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Bpe

NICHT

99 2

Exkl.ODER

AN AN
AN AN
A | Ausgang
AUS AN
AN AUS
A B Ausgang
AUS AUS AN
AUS AN AN
AN AUS AN
AN AN AUS

AN
AN

AUS AN
AN AN
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Mathematische Blocke

A i Ausgang = A+B
i S

A e ’} Ausgang = A-B
B =

o Ausgang = AxB
Bw® X

A0 ?} Ausgang = A/B
B e

Absolut Wert A (-A = A und A=A)
= 2

o Ausgang = A"
nlrx'

2k Minimum
s 7N
i Wenn A < B Ausgang = A

Wenn B < A Ausgang =B

A Maximum
L a Wenn A > B Ausgang = A

Wenn B > A Ausgang = B

i ._} Gleich
B> Wenn A = B Ausgang = AN

Wenn A = B Ausgang = AUS

% Kleiner

B % Wenn A < B Ausgang = AN
GroRer

A* }

B o» } Wenn A > B Ausgang = AN

Kleiner Gleich
)
B ™= Wenn A < B Ausgang = AN

- GrolRer Gleich
AM
B % Wenn A = B Ausgang = AN

Mittelwert

= A

D=
k ¥
(=R

S

- a
._A.

(3
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Ausgang = (A+B)/2 Ausgang = (A+B+C)/3 Ausgang = (A+B+C+D)/4
Limit Block
A =
. Ulﬁ Wenn A > B Ausgang = B
s = Wenn A < C Ausgang = C
Wenn C < A<B Ausgang = A
a Bereichs Block
&> » Eingang A: Analog Wert
L owp Eingang B: Max Limit

Eingang C: Min Limit
Digitaler Ausgang geht AN wenn der Analogwert aus den Grenzwerten tritt.

MIN, MAX Mittelwertblock

Eimgang 1 &
puligl ¥
Eingang 2 ¥ |
quiig 2
Eingang 3 &
goligd  k
Eingang 4 &
gitig 4
Eingang 3 *
gutigy  »
Eimgang & &
gulig & &
Eingang 7 * Eingang 1...8 — Analoger Eingangswert
gamig 7T = Gliltig 1...8 — wenn Wert anliegt, wird der Wert benutz
Efngang & * | Min: Minimum der 8 Werte
paligh = MAX: Maximum der 8 Werte

Mittelwert: Mittelwert der 8 Werte

Minimum

Maximum

Mittelwert

NN

= Filter
B | *
Der Filterblock kann als Dampfungsfaktor e _

dienen.

x|

Rate: Wie oft in der Sekunde die Rechnung
.. . Plama wer Block 1

durchgefiihrt wird. [F

Fala 100
T Const: benutzte Zeitkonstante

I Const 200.0
Min Value: minimaler Wert mnvaiue  [32000
Max Value: maximaler Wert Macx Walue 13m0 0

ok | cancet |

Ab g, c Summenblock
| |
e’ " A: Eingang Liest die Werte und addiert sie jede Sekunde auf.

C: Summe Dies ist die Summe. Der Summenprozess startet sobald der
Regler angeschaltet wird.

D: Zeitraum Der Zeitraum seit dem letzten Start des Reglers wird angezeigt in
Sekunden.

B: Reset Der Summenspeicher und die Zeitdauer werden auf Null
gesetzt sobald der Reset aktiviert wird.
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. Fladvisrder
z.B. Ein Durchflussmesser

Der Eingang liest Meter/Sekunde. i N Totad Lives
Jede Sekunde Akkumuliert der Block g Accumulator Block

den Durchfluss und die Zeit. Beides - 1 3 '-Ih-—-l “
wird dann zur Anzeige gebracht. Aot -
B -
— .

Algebra

Dieser Block hat 5 variable Eingange (A...E) die einen Ausgangswert (X) errechnen.
Dabei ist Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation erlaubt, sowie XY . Der
digitale Eingang F halt das Ergebnis unabhangig ob sich die Werte A...E verandern.
Die Formel kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Klammern kénnen eingesetzt
werden, um die Reihenfolge der Berechnung zu beeinflussen. Der Block kann
Trigonometrische wie auch logarithmische Berechnungen ausflihren. Leerzeichen in
der Formel werden ignoriert.

Eingang A : $1 algebra k.4

Eingang B : $2

Eingang C : $3 Wame Pigabra

Eingang D : $4 =

Eingang E : $5 Algebrn  [§1+5 5205 ee5-cosd

Eingang F : halten ok | cancsl |

Ausgang X: Ergebnis
Ausgang Y: AN wenn Ergebnis <> Null

sin (x) - Sinus x (Argument in Radian)

cos (x) — Cosinus x (Argument in Radian)

tan (x) - Tangens of x (Argument in Radian)
asin (x) - arcus Sinus x (Argument in Radian)
acos (x) - arc Cosius x (Argument in Radian)
atan (x) - arc Tangens x (Argument in Radian)
sqrt (x) — Wurzel x

abs (x) — Absolutwert x

exp (x) - e hoch x

In (x) — naturlicher Logarithmus x

log (x) — Logarithmus x (Basis 10)

rad (x) - Umrechner x Grad in Radian

deg (x) - Umrechner x Radian in Grad
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Zeitblocke

A,
B =
G

- = |

Verzégerung
Eingang A: Digital Eingang Eingang
Eingang B: Reset
Eingang C: Verzdgerung Ausang
+“—>
Verzbdgerung

Pulse Timer

Eingang A: Digital Eingang Eingang
Eingang B: Reset

Eingang C: Verzogerung Ausang_|—|

+«—>
Verzégerung

Der Ausgang kehrt zum Ursprungswert zurlick nach Ablauf der Verzégerung.
Hertzschlag

Ein augenblicklicher Puls wird generiert am Ausgang zu beginn jeder Periode
gemal Vorgabe des Wertes A in Sekunden. Der Synchronisierungsimpuls B stellt
den Timer auf null zuriick um den Hertzschlag mit einem externen Signal zu
synchronisieren.

Der Hertzschlag wird eingesetzt um eine regular vorkommendes Ereignis
auszuldsen, z.B. Abspeichern einer Temperatur je Minute.

Anmerkung: Der Einsatz des SR Latch Blocks wird eventuell benétigt.

Nachlauf

Eingang A: Digital Eingang Ausgang

Eingang B: Dauer _Fingang |
«—>
Nachlauf

Betriebsstunden

Der Ausgang zeigt die gesamten Stunden an, die der Eingang A auf ,AN“ aktiviert
war. Fallt auf Null zurtck, wenn der Eingang B aktiviert wird. Der Zahler wird zur
vollen und halben Stunden gespeichert.

Wechsel Ausgang

A Eingang Bedarf bendtigt. Entweder Start 1 oder 2 wird aktiviert wenn
dieser Eingang aktiviert wird und schaltet AUS, wenn er
deaktiviert wird. Der Ausgang wird aktiviert je nach dem ob der
SWAP Eingang aktiviert wurde.

B Swap Wenn aktiviert wird der laufende Start Ausgang ausgeschaltet
und der anderen eingeschaltet (abhangig einer Prifung). Wenn
Swap nicht aktiviert wurde, wird nur Start 1 durch den Eingang
aktiviert.
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C/D Prifen1/2 Wenn eingesetzt muss ein Prifsignal erhalten werden wenn der
zugehorige Start Ausgang aktiviert wurde. Wenn das Priifsignal
innerhalb der Verzdégerung eingeht bleibt der Start Ausgang
aktiviert sonst wird er ausgeschaltet und der andere Start
Ausgang wird aktiviert.

E Verzdgerung Verzdgerung fur Prifen 1 und 2

F Start 1 Digitaler Ausgang

G Fehler 1 AN, wenn Prifen 1 nicht innerhalb der Zeitvorgabe passiert,
nachdem Start 1 ausgefiihrt wurde.

H Start 2 Digitaler Ausgang

| Fehler 2 AN, wenn Prifen 2 nicht innerhalb der Zeitvorgabe passiert,

nachdem Start 2 ausgefiihrt wurde.

e Datumsvergleich

= 2 Schaltet ein, wenn das Vorgabedatum (A...C) mit der internen Echtzeituhr
Ubereinstimmt (Schaltdauer: 24 Stunden)

Ly A= Tag
B= Monat
C= Jahr

Offenes Jahr fihrt zum jahrlichen Schalten!
Offenes Jahr und offener Monat fithrt zum monatlichen Schalten!

Datum Zeit Block

Zeigt Stunden (A), Minuten (B) und Sekunden (C)

Zeigt Tag (D), Monat (E) und Jahr (F)

G = (Day Light Saving) schaltet wenn Tageslicht Einsparung EIN ist

H= Sekundenzahler seit Mitternacht. Setzt auf 0 zu jeder Mitternacht und startet
erneut.

Sommer/Winterzeit

Dieser Block sorgt fir einen automatischen Sommer-/Winterzeitwechsel.

Tageslicht Block

Der Tageslichtblock macht Angaben zu Tageslicht und Dammerungszeiten abhangig

von Langen- und Breitenkreis eines Ortes. Anmerkung: Dies ist ein grober Hinweis
tatsdchliche DAmmerung hangt noch von anderen Faktoren ab.

Latitude Breitenkreis des Regler

Longitude Langenkreis des Reglers

Morning OffSet + verfrihter Morgen / - verspateter Morgen

Evening Offset + verfrihter Abend / - verspateter Abend

Tageslicht Tageslichtschalter geht AN am Morgen und AUS am Abend

Dammerung Dammerung geht AN wenn Dammerung startet und AUS wenn
Dammerung vorbei ist.

Jeder Offset sollte in Sekunden sein mit der Einheit ,secs®. Fur einen negativen
Offset geben sie —900 ein und ein Verzug von 15 min stellt sich ein.

A Ausgang wird aktiviert mit A Startzeit und deaktiviert bei B Stopzeit.
E
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Zeitplanblock

Wird eingesetzt um Ereignisse zu vorgegebene Zeit an vorgegebenen Tagen zu
aktivieren. Die Echtzeituhr des Reglers dient zur Feststellung der augenblicklichen
Zeit.

A Start Eingabe der Startzeit. Der Ausgang wird fir eine Sekunde
aktiviert.
B Ende Eingabe der Endzeit wenn das Ereignis zum letzten mal

ausgefihrt werden soll.

C Anzahl je Tag Eingabe der Anzahl je Tag, bei Eingaben grofler 2 werden die
Ereignisse automatisch gleichmafig zwischen Start und Ende
zeit eingeplant. Wie im folgenden Beispiel:

Start: 13:00
Ende: 16:00
Anzahl je Tag: 4

In diesem Beispiel wird das Ereignis um 13:00, 14.00, 15:00
und 16:00 aktiviert werden. Wenn als Anzahl eins gewahlt
wird, wird der Ausgang nur zur Starzeit aktiviert.

D Tage Eingabe an welchen Tagen das Ereignis stattfinden soll, bei 3
alle drei Tage bei 1 jeden Tag. Start richtet sich nach
Einschalten des Reglers.

Wochentag Block
; 3 - . : A
Ausgang = 0 = Sonntag | Day Of Week @|
Ausgang = 1 = Montag FiameibayofWesk | |
Ausgang = 2 = Dienstag
Ausgang = 3 = Mittwoch oK | cancel |
Ausgang = 4 = Donnerstag
Ausgang =5= Freitag m F‘wﬁ:t Window
Ausgang = 6 = Samstag
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Funktions Blocke

a:Q Alarm Block
B

Eingang A: Schalter
Eingang B: Verzug

Der Alarmblock wird benutzt um eine Stérung anzuzeigen, mit einem
Einstellungsblock kann eine Verzégerungszeit eingegeben werden. Der Alarm kann
einem Typ zugeordnet werden.
Freie Texteingabe fiir den Block, sowie Auswahl von bis zu 32 Alarmindizes.

- @ Analog Schalter

B
Eingang A: Analog Wert
Eingang B: Schalter

Der analoge Eingangswert wird auf den Ausgang gelegt, wenn der digitale Schlater
Eingang B auf EIN schaltet.

Analog 2 Schalter

Eingang A: Analog 1 Wert

Eingang B: Analog 2 Wert

Eingang C: Schalter

Bei C EIN Ausgang = B Wert, Bei C AUS Ausgang = A Wert.

Analog Speicher

Eingang A: Analog Wert
Eingang B: Schalter
Eingang C: Start Wert

Anfangs ist der Ausgang am Start Wert. Der Analog Wert wird gespeichert sobald
Eingang B wieder ausschaltet. Bei Wahl der “Non Volatile* Option wird der Wert alle
Stunde oder zur halben Stunde abgespeichert, bzw beim Starten des Reglers.

A F-’-I_I_D Pulszédhler
B Moo
C Eingang A: Hoch zahlen

Eingang B: Runter zahlen
Eingang C: Reset

Der Ausgang andert sich gemal A Hoch oder B Runter zdhlen Inkrement. Der

Ausgang fallt auf Null, wenn der Reset Eingang aktviert wird. Der aktuelle
Zahlerstand wird zur vollen und halben Stunde im Regler gespeichert.

.ﬁ.@ D-Latch
B
Eingang A: ,D* Eingang

Eingang B: Uhr

Der D Eingang wird durch die Uhr auf den Ausgang gelegt, bei jedem Zeitanstieg
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des Uhreneingangs.
SR-Latch

Eingang A: SET
Eingang B: Reset

Der Ausgang get AN bei Set und geht AUS bei Reset.
Digitale Rampe
Fir jeden Rampenanstieg am Eingang A, schalten die Ausgange B&C fiir 0,1 s

Fir jeden Rampenabfall am Eingang A, schalten die Ausgange B&D fiir 0,1 s

Analoge Rampe
Fur jeden Rampenanstieg am Eingang A, schalten die Ausgange B&C fiir 0,1 s

Fir jeden Rampenabfall am Eingang A, schalten die Ausgange B&D fiir 0,1 s

System Log

Bei jeder Aktivierung von A wird der Text im Eingabe Feld und die ($1&$2)
entsprechenden Analogwerte im System Log des Reglers eingetragen mit dem
entsprechenden Zeitstempel! Z. B. Eingabe: Feld Test $1 und Test $2. Dann
erscheint ,Test1 10.1 und Test2 5.6“ im System Log, wenn $1=10.1 und $2=5.6

Riickwarts AN/AUS

Eingang A: Analoger Ist Wert
Eingang B: Sollwert o e
Eingang C: Max. Diff. Giber Sollwert o e
Eingang D: Min. Diff. unter Sollwert

z.B. Heizungsthermostat. Bei Istwert < Sollwert + Min. Diff. schaltet der Ausgang
ein, und bleibt ein, bzw. schaltet aus wenn der Istwert Gber die Max. Diff. gestiegen
ist.

Direkt AN/AUS

Eingang A: Analoger Ist Wert
Eingang B: Sollwert il
Eingang C: Max. Diff. Uber Sollwert .
Eingang D: Min. Diff. unter Sollwert

z.B. Kiihlthermostat. Bei Istwert > Sollwert + Max Diff. schaltet der Ausgang ein, und
bleibt ein, bzw. Schaltet aus wen der Istwert unter die Min. Diff. unter Sollwert
gefallen ist.
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Direkter PID

Eingang A: Analoger Ist Wert
Eingang B: Sollwert

Eingang C: Proportional Konstante
Eingang D: Integral Wert

Eingang E: Differential

Direct P01
Dieser Block folgt einem PID Regelverhalten

mit der Eingabe von P, |, und D Vorgaben. Hames ]Ellr»a-:l FIO
ok | cencel |

Riickwarts PID

Eingang A: Analoger Ist Wert
Eingang B: Sollwert

Eingang C: Proportional Konstante
Eingang D: Integral Konstante
Eingang E: Differential Konstante

Dieser Block folgt einem PID Regelverhalten mit der Eingabe von P, I, und D

Vorgaben.

Performance

Eingang A: Analoger ist Wert Mama | Parformanca
Eingang B: Halten oW | Cancel |

Eingang C: Reset

Eingang D: Sollwert

Eingang E: Max. Differenz uber dem Einstellwert
Eingang F: Min. Differenz unter dem Einstellwert
Eingang G: Maximaler Wert

Eingang H: Minimaler Wert

Ausgang: Perfromance

Dieser Block berechnet einen Performance Indikator. Der Performance Block wird
die Performance eines analogen Einganges einen Wert geben. Der basiert auf der
Nahe des Einganges am Sollwert und seinem Verbleib innerhalb der F und E
Differenz. Die Werte G und H werden als Alarmgrenzwerte eingesetzt.

Ein Wert um 1 ist eine sehr gute Performance wahrend 10 eine sehr schlechte
Performance ist.

Alarme kénnen erzeugt werden wenn der Eingang eine schlechte Performance hat.

Anmerkung: Ist H gleich dem Sollwert und F auf Null gesetzt, dann haben Werte
unter dem Sollwert keinen Einfluss auf die Performance. Gleiches gilt fur G gleich
dem Sollwert und E auf Null, so haben Werte iber dem Sollwert keinen Einfluss auf
die Performance.
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Levels (Grenzwerte) Block

Eingang A: Analoger Ist Wert

Eingang B: Wenn aktiv wird gepruft, sonst wird A zu | (Ausgang)
Eingang C: Hoch Limit (Parameter)

Eingang D: Tief Limit (Parameter)

Eingang E: Max Wert (Parameter)

Eingang F: Min Wert (Parameter)
Eingang G: Verzugszeit von K=Fehler, L=Hochalarm, M=Tiefaram

Ausgang J: Glltig, A ist innerhalb von E (Max) und F Min).
Ausgang K: Fehler, A ist aulRerhalb von E (Max) und F Min)
Ausgang L: aktiv, wenn A> C

Ausgang M: aktiv, wenn A< D

A Eingang
B Start

C/D/IE/F
Hoch/Tief
Limit
Min/Max gliltig

G Verzogerung

| Glltig

J Fehler
K Hoch Alarm

L Tief Alarm

Belegungs-Block

kommen.

A Umgebung
B Ziel

C Belegung
D Start

E Kein Lernen

F Halten

Diccupatson ock x|
Der Belegungsblock dient zur Regelung des P cupetion ERoch 1
Energieverbrauchs. Der Block berechnet wenn der
Ausgang geschaltet wird, als Teil einer Heizen/Kiihlen [ “ereaton Made
Strategie, die vorgestelte Raumtemperatur zu | TGt Hes

erreichen, wenn die ersten Menschen in den Raum

Analoger Ist Wert

Wenn aktiviert wird der Eingang gemal den Prifungen des
Blocks Uberprift. Wenn deaktiviert wird der Eingang an den
Ausgang Ubergeben.

Sind einzustellende Werte

Bezieht sich auf J Fehler, K Hochalarm, L Tiefalarm

Der Ausgang wird aktiviert wenn sich der Eingang innerhalb
der Min und Max Werte befindet.

Der Ausgang wird aktiviert wenn sich der Eingang aufRerhalb
der Min und Max Werte befindet.

Der Ausgang wird aktiviert wenn der Eingang uber dem
maximal Wert liegt.

Der Ausgang wird aktiviert wenn der Eingang unter dem
minimal Wert liegt.

Doarlenc® Radd g i
W [tale iR

e —

M Foabs 100

_ o | cancel |

Temperatureingang

Angestrebte Temperatur

Verbindung des Eingangs mit dem analogen GP2
Zeitschaltuhrenausgang.

Verbindung des Eingangs mit dem digitalen GP2
Zeitschaltuhrenausgang.

Belegungsblock benutzt dem aktuellen berechneten Wert
und hért dann auf.

Der Vorhersageteil des Blocks wird deaktiviert und der
Ausgang des Blocks folgt dem Status des Start Eingang.
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Auswahl zwischen Heizen und Kihlen. Der Belegungsblock berechnet die
stiindliche Veranderung der Raumtemperatur wenn Heizen oder Kihlen
eingeschaltet ist und erlaubt ihm den Ausgang zu aktivieren. Die Werkseinstellung
ist 1 Grad C und bleibt bis eine neue Rate errechnet ist. Die Anderungsrate wird
sténdig neuberechnet.

Der berechnete Wert erscheint in der TDB Anzeige.

Bei Eingabe von Min und Max Limits wird die berechnete Rate nicht hdher oder
tiefer ausgegeben werden.

- :| % Druck zu Temperatur Block

B
Der Block errechnet aus einem Druck mit Bezug auf das eingesetzte Kaltemittel
einen Temperaturwert.

A Druck Druckeingang
B Glide Offseteingabe in °C zur Temperatur
Ausgang Berechnete Temperatur
Absolut Hakchen fiir absolute Temperatur
Use PSI Fir PSI Angabe
Intern Hakchen fiir interne Anzeige der Kaltemittel
x rerieas
reame ¥ to T Biock 1 e ]

Refigerard g2 -
[ Absshste
|_ (A7)

[ miems

(a1 | :lr.qLi

S Komfort Block

B
lh Die relative Feuchte hat einen Einfluss auf x|

das Temperaturempfinden s. Anlage 1.
dame {icomfort Block

Eingang A: Temperatur
Eingang B: Feuchte 4 ] Cancel I
Ausgang: Komfort Temperatur

&y ) Offline Block (Watch Dog)
Eingang: Zeitverzug

Host: Der Ausgang wird aktiviert
nach dem Zeitverzug wenn
die Kommunikation mit dem
Daten Manager unterbrochen
ist.
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Expansion: Der Ausgang wird aktiviert _ -
nach dem Zeitverzug wenn | Offfne Indicator ot

die Kommunikation mit einer
Erweiterung unterbrochen ist.

Mams 2Mane Indhsalar
Board | Host :

D Expangicn 1
Expansesn 2

Expansion 3 |
! Expansion 4
S Expansion 5 _

Expansiead
Expansicn 10

iviplay Concacde ST
Trigger

n PMame  [Dtpmwy Cascade

Der Trigger Block funktioniert nur mit dem Touch b1 Jamr Srem sasciter
Screen Farbdisplay PR0615. pem3  fus

Wenn der Trigger aktiviert wird erscheint eine e e

Frage in der Anzeige, die den Bediener eine  fuman s

Auswahl gibt. Entsprechend der Auswahl wird ... &=

Ausgang A oder Ausgang B aktiviert.

Der Trigger Block kann kaskadiert werden, so dass

Entscheidungsbdume damit abgebildet werden BT |

kdénnen.

Displayanzeige obiger Vorgaben:

Mute
Alarm
Sounder?

Uberregelung Block

Dieser Block funktioniert nur mit dem Touch

Screen Farbdisplay PR0615. =
fome  [Marusles Ustersteuem

Activeie  [Encchalen

A Aktiviert
B Deaktiviert

Deactivale [Enscralen
Erlaubt das Ubersteuern eines digitalen Wertes
eines TDB Programms durch Eingabe am Touch
Screen. Ein AN/AUS Schalter wird im Display — Rstay o |Steue sl
angezeigt mit dem Namen des zu Uberregelnden
Parameters sowie dessen Status. Das L B |

Uberregeln &ndert diesen Status.

Ry On . [Sisher EH
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Der Block kann ebenfalls aktiviert werden durch einen digitalen Eingang des Blocks.
Es wird immer die letzte Eingabe ob Uber Display oder digitalen Eingang ausgefiihrt.
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i tl o

i 1§ Sl
B e T A —— u

3 Wege Anzeige

- [l

R e

|3 Wege Anzeige

|

i ]mm AL

{Hand E

el jm.ll:una&'rs.*-:h

ot faus

Ak i
Be 1]

Dieser Block wird mit dem Farb Touch
Display eingesetzt. Wenn im Farb
Touch Display ein 3 Wege Block
eingestellt wurde, so kann hiermit das
digitale Signal Gbersteuern werden.
Eine ,Man ON/Man Off* Taste
erscheint im Display mit dem Namen der Ubersteuerung und dem aktuellen Status
dariber. Bei Einstellung ,Auto” wird in der Stausanzeige Uber dem Fenster ,Auto”
stehen ob dieser AN oder AUS geschaltet ist. Die Ubersteuernamen werden in der
Eigenschaften Seite und in der Statusbeschreibung festgelegt. Die Status
Beschreibungen sind werksseitig auf ,Man. Off und ,Auto®, ,Auto Off* werkseitig ist
AUS und ,Auto On® ist werksseitig EIN.

AutoOn e

ot | cance |

Der Text innerhalb der Box wird ebenfalls hier eingegeben. Es gibt 3 Textzeilen, eine
erscheint innerhalb des Schaltfliche wenn Ubersteuern ist aktiv, und zwei wenn der
Ubersteuernstatus wechselt, diese sind werksseitig ,Man On*, ,Man Off‘ und ,Auto®.
Driicken des Uberregelschaltflache andert somit den Text entsprechend.

Display Schieberegler
Dieser Block funktioniert nur mit dem Touch Screen Farbdisplay PR0615.

A Werkseinstellung  Analog Wert der bei einem Reset eingestellt wird

B Reset Nach Aktivierung geht der Ausgang auf die
Werkseinstellung
C Einstellwert Startwert von dem der Schieberegler verandert werden

kann
Hochstwert auf der Schiebskala
Tiefstwert auf der Schiebeskala

D Offset Hoch
E Offset Tief

Mit dem Schieberegler lassen sich analoge Werte eines TDB Programms
Uberregeln, z.B. eine Zonentemperatur. Anhand des geanderten analog Wertes
kénnen auch weitere Werte eines TDB Programms geandert werden.
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Anzeige Blocks

o

Shortcid?

=hortcutl

Analog Anzeige

Dieser Block gibt eine visuelle Anzeige eines
analogen Wertes innerhalb eines TDB-Programms
im Online- oder Simulations-Modus und hat die
Maoglichkeit der Zuordnung von Einheiten.

Wenn die interne Option angekreuzt ist dann wird
dieser Wert innerhalb des TDB Programms bleiben.
Wenn diese Option nicht angekreuzt ist, dann wird
Analog-Anzeige als Wert in der Ausgabe erscheinen
als Teil der "Control Summary " oder als Wert in der
Ausgabe als Teil der Controller-Werte Seite auf
einem Daten Manager.

Wenn die Input-Option angekreuzten ist wird der
Analoge Wert im Eingangsbereich eines TDB
Reglers oder des Daten Managers erscheinen.

Digitale Anzeige
Dieser Block gibt eine visuelle Anzeige eines

digitalen Wertes innerhalb eines TDB-Programms
im Online- oder Simulations-Modus.

¥ internal

Aunalod Display:

x|

Mame fanalog Display

I rderred [ inpast

[ Broadcast

vl -1 999990000

s 1999959869

e (R T

U= !_'-ﬂ:"l'rE |
ok | cence |

Digital Dsplay 1

Name [Digital Display 1
[ Inpud

I Brosdscast

Wenn die interne Option angekreuzt ist dann wird
dieser Wert innerhalb des TDB Programms
bleiben. Wenn diese Option nicht angekreuzt ist,
dann wird Analog-Anzeige als Wert in der

ok | cancal |

=

Ausgabe erscheinen als Teil der "Control

Summary " oder als Wert in der Ausgabe als Teil der Controller-Werte Seite auf

einem Daten Manager.

Wenn die Input-Option angekreuzten ist wird der Analoge Wert im Eingangsbereich
eines TDB Reglers oder des Daten Managers erscheinen

Abkiirzung

-

Verwenden Sie die AbklUrzung um | Shorteut 1
schnell 2 Punkte zu verbinden

. . . Namo. Sharbon 1
anstatt einen Leitung zu ziehen.

Wahlen Sie "Empfanger/Receiver"
far Ausgéange und
"Produzent/Producer” die
Eingange.

Sobald ein Empfanger konfiguriert
wurde, verfugt ein Produzent Uber

fr

Tyoe
|V i (Recansl

U Producer

cancel |

eine Liste der verfugbaren
Empfangern.
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Verbindung teilen

Ein Rechtsklick auf eine Verbindung ergibt
die Option "Léschen" oder "Teilen".

Option Teilen (Split) teilt die Verbindung und e pn E -
fugt Abkdrzungen ein als Produzent und

Empfanger.

Die Abklirzungen erhalten Namen wie z. B. — v

,Shortcut n", wobei "n" die nachste freie [E¥— e .

Zahl ist _l__--
Der Abklrzungsname kann geandert

werden in der Eigenschaften Box.

Das teilen von Verbindungen macht das Layout einfacher und die TDB Programm
leichter zu verfolgen.

@ Einstellungsblock Analog m x|

Verwenden Sie den Vorgabeblock um Werte zu Mame |Setting Block 1
definieren fir Analogeingange, wie z.B. S
Einstellwerte.

Typ= I.ﬂ.nuh-;- _. 1 | irderial
™ Broadtas

Das Beispiel zeigt eine 20 ° C-Wert. —Saifings

veie [0

Wahlen Sie das "Internal"-K&stchen, um zu
verhindern das der Wert innerhalb der Ein- Mo 3200

/Ausgangsliste erscheint. Max  |3200

Verwenden Sie Min-und Max um die Se =
Gernzwerte der Vorgabe zu definieren. Ungs  fore | =
ok | conesl
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[Gi> Einstellungsblock Digital T

" . . . Hime gl inpus 1 [ rbersal
Andern eines analogen Einstell-Block zu einer I Broscas
digitalen, indem Sie "Typ" auf "Digital "
. . . . o Alanparg
einstellen. Die Einstellung andert das Symbol es ey
. Tra4 o O
bekommt eine blaue Farbe.
Boanmd 0 v | Fen Comiele
Wahlen Sie das "Internal’-Kastchen, um zu | el [mwisi = owasl
verhindern das der Wert innerhalb der Ein- Tt
/Ausgangsliste erscheint.. P VoL BNE R Py HSRESCH P ey
da ol deiol with D ¢ 05 ppBlagy gid jin
| by wigdl by gabees 50 Bl
~ Sl S
L = i
o | cancel |
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Anzeige der Namen

Rechtsklick auf den Arbeitsplatz und aus dem Unterment "Namen anzeigen" wihlen. Alle TDB Blocke haben
jetzt ihre Namen tiber dem Block stehen.

Suchen / Ersetzen

Suchen Sie ein Element durch Rechtsklick auf einen freien Bereich der
Arbeitsflache 6ffnet sich ein Untermenu wie auf der linken Seite gezeigt, wahlen

Zanrm Car
sl Sie "Suchen / Ersetzen".
Geben Sie den Namen des gewinschten Eintrags ein, in dem folgenden Beispiel
"Air Probe" und klicken Sie auf "Jetzt suchen".
Hem Dader
Das gesuchte Element wird in den Farben gelb, wie gezeigt hervorgehoben
w S Bamss werden.
Wenn die "Orphans Only" -Box ausgewahlt wird so werden nur Blocke ohne
Save Changes Verbindung ausgewahit.
Dultings
Azoia TDR m;mnmj— &
I oo CFRe
P il Ity i =]
B vl Fam
SupgyTrdde ‘Wil
i Trobs ‘k'-;- IF-
L4 '_l‘} ey Vi iy
. -
lwwor broka mraeny Cennmy

utz} |

Ersetzen eines Elements

Wahlen Sie die "Ersetzen" und geben Sie den
# Namen des gewiinschten Eintrags ein. Geben Sie
| den Ersatz ein.

e : Die Auswahl der "Ersetzen"-Taste markiert das Ziel in
Gelb, mit der Schaltflache "Ersetzen", wird das

Element ersetzt.
. Wenn es mehrere Begriffe mit dem gleichen Namen
e gibt kdnnen alle ersetzen werden, indem Sie die "Alle

| Ersetzen"-Taste wahlen.

Anmerkung: Nur der Punkt "Name® wird geandert werden, alle anderen Einstellungen bleiben
unverandert.

Eine Simulation durchfiihren

Die Anwendung wird durch Klicken auf das Simulationssymbol in der Toolbox gestartet werden.
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Nach Ausfiihrung gibt die Toolbox folgende Optionen zur Wahl: -
Schweben Sie mit den Mauszeiger Uber Aus- und Eingange und der jeweilige Wert wird anzeigt.

i =
- SRl aTim) Rl -
iz crd. 10
£ Bt Smasiien
m Paune Samdmicr

3

Diagnoseanzeigen analog oder digital sind auch ein nitzliches Instrument, um den Datenfluss durch
die Anwendung zu beobachten.

Die Werte kénnen dynamisch verandert werden wahrend der Simulation, indem Sie auf das Element
klicken und dann den Wert andern.

Vernetzung eines TDB Reglers mit einem Datenmanager

Nach Vernetzung mit einem Datenmanager werden Anderungen am TDB Programm in einer neuen
Typdatei gespeichert. Ist die Version des Datenmanager 1.50 oder hdéher wird dieser Prozess
automatisiert und nichts weiter ist zu tun.

Bei altren Versionen sind TDB Regler und Datenmanager erneut zu trennen und wieder zu
vernetzen. Dies geschieht durch Ldschen Regler im Datenmanager, nach kurzer Zeit wird sich der
TDB Regler wieder automatisch beim Datenmanager anmelden und erscheint wieder in der
Gerateliste.

Netzwerk Analogeingang

Der Netzwerk Analog Input Block kann verwendet werden, um analoge Werte entweder aus einem
Daten Manager oder aus einem TDB Regler zu lesen, die das gleiche Netzwerk teilen. Sobald der
TDB Regler an einem Daten Manager angemeldet ist, kbnnen Daten aus Daten Erzeuger
Programme des Daten Managers auf dem TDB Regler verarbeitet werden. Lesen Sie die Daten
Manager und Daten Erzeuger Bedienungsanleitungen fiir weitere Details.

Eine Anzahl von Blécken innerhalb des TDB-Reglers kdénnen ihre Werte zu Ubertragen. Dies
ermoglicht einem TDB Regler seine analogen Werte mit einer Reihe von anderen Reglern per Peer-
to-Peer-Kommunikation zu teilen.

1N Ausgang Defun ot k4 Mit der rechten Maustaste auf das

"E',? Refresh-Timeout = Symbol klicken und wa&hlen Sie
"Eigenschaften".

Hier kdnnen sie Namen und Einheiten

zuweisen.
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Ausgang Ausgange der analogen Netz Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Netz
Quelle (Daten Manager Daten Erzeuger oder einem anderen Regler).

Refresh-Timeout Dieser Ausgang wird eingeschaltet, wenn die Kommunikation mit dem Netzwerk
nicht mehr vorhanden ist und die Refresh-Time abgelaufen ist.

Broadcast Markieren Sie dieses Kastchen um Werte von anderen TDB Regler zu erhalten.
Bitte sehen sie Peer to Peer Kommunikation fir weitere Details.

Empfang analoger Werten aus einem Daten Manager TDB-Programm

Ein einfaches Daten Manager TDB Programm ist

Lo *| auf der linken Seite dargestellt. Die Temperatur
B e Tamy eines Raumes wird von dem Sensor 1 des Daten
sabw - I} L e Manager Analogeingang und wird einem
- Cntpd g | analogen Ausgang zugeordnet. Durch rechte
e i Maustaste auf den "Analogen Ausgangs"-Block,
T I s [Foem im Daten Manager TDB_ Prograrr_]m, wird das
.,.;l" il | vels [Ergoss T folgende Fenster auf der linken Seite dargestellt.
| Dieser Block muss so konfiguriert sein, dass die
e b e e Werte an einen TDB Regler gesendet werden

ey rrPl i DA 0O e g B kann.

! i Ll dlll-rl:-ll.b'ﬂ.l B
(5] o]
Typ Waéhlen Sie "Netzwerk" aus dem Dropdown-Meni

Device Geben Sie den Namen des TDB Regler an wie er in der Daten Manager Gerateliste
angezeigt wird

Value Geben Sie den Namen des Netzwerk-Analogeingangs ein, wie er genau in dem TDB
Programm des Daten Managers vergeben ist z.B. "Eng Office Temp*

Melden Sie den TDB Regler am Daten Manager mit dem Daten Erzeuger Programm an. Stellen Sie
sicher, ein Netzwerk Analog-Eingang auf dem TDB Regler konfiguriert ist und dessen Name "Eng
Office Temp" ist. Jetzt ist der analoge Eingang des Daten-Manager auf dem TDB Regler abgebildet.

Digitaler Netzwerk Eingang

Netzwerk Digitale Eingange kdnnen digitale Werte eines GP-Timer oder eines TDB-Programms
eines Daten Managers abbilden. Ein Netzwerk Digitaler Eingang kann ebenso eingesetzt werden
zum Empfang von digitalen Werten anderer TDB Regler des selben Netzwerkes.

GP Timer (Zuordnung von einem Daten Manager GP Timer)

Durch Rechtsklick des digitalen Eingangsblock, wird ein Textfeld angezeigt. Vergeben Sie einen
geeigneten Namen, um einen Anhaltspunkt der Funktion des Eingangs zu geben. Ein Beispiel wird
unten gezeigt:

& ; Ausgang Fruceicteon G Timer IR

Refresh-Timeout paane | Production P Tim

o il et Winelom

Ausgang Ausgang fiur digitale Netzwerk-Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt von der
Quelle (Daten Manager GP Timer-Kanal).

Refresh-Timeout Dieser Ausgang wird wahr, wenn die Kommunikation fehlt oder die Refresh-
Timeout abgelaufen ist. Die Aktualisierung Timeout-Wert kann mit der rechten
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Maustaste auf den Hintergrund und die Auswahl Einstellungen geandert werden.
Hinweis, wenn die Kommunikation verloren gehen und der "AUSGANG" ist z.B.
"AN", dann wird er "AN" bleiben bis Kommunikation wiederhergestellt ist.

Broadcast Markieren Sie dieses Kastchen zum Eingang eines Wertes von einem anderen
TDB Reglers. Bitte sehen sie auch Peer to Peer Kommunikation fur weitere
Details

Sobald das TDB-Programm fertig ist, meldet man den TDB Regler am Daten Manager an. Nun wird
ein GP Timer Kanal konfiguriert, so dass er Werte lber das Netzwerk als digitaler Eingang sendet.
Ein Beispiel ist unten dargestellt.

Fir die komplette GP Timer Setup-Anweisungen sehen Sie auch die Bedienungsanleitung des
Daten Managers.

Ausgabetyp Dieser sollte auf "Allgemein "
festgelegt werden.

Output-Maske Geben Sie den Namen des TDB
Reglers ein wie er in der
Gerateliste des Daten Managers
erscheint.

Ausgangskanal Dieser Wert wird aus der
Reihenfolge ermittelt, in der
digitale Netzwerk Eingang auf der
Werte-Seite steht, fur den TDB
Regler, sobald er am Daten
Manager angemeldet ist. Beispiele
sind wie folgt:

Um den digitalen Netzwerk Eingang des TDB Reglers mit Namen “Production GP Timer Input” muss
das GP Timer Feld ,Ausgangskanal“ auf O stehen. Der Wert ist Null und dient als digitaler Eingang,

HEONES - Gepand Fler Epier Sontrsl ,Production GP Timer Input® ist an erster
e A, Stelle in der Ausgangsliste, wie links zu
e Mt ven U 0] sehen ist.
& e o F Byt Sy L7 I :q:h
Tosbary jmf 7 ™ [ e o R
T A =2
FeggurE A = per o= o Tl S T oA T e o=
] o vy Pebalin iy [}
i Tl o Vil Mo Bl &7 i
o e & ..IL

#====  F{r den digitalen Netzwerk Eingang “Pos
Soln Area 1 GP Timer Input* muss der
Ausgangskanal auf 1 stehen.

Fir den digitalen Netzwerk Eingang “Boiler Run Sig“ muss der Ausgangskanal auf 6 stehen.
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Mapping von einem Daten Manager Datenerzeuger TDB Programm

Sobald ein TDB Regler an einem Daten Manager mit Datenerzeuger angemeldet ist, kdnnen digitale
Werte vom Daten Manager an den TDB Regler Ubertragen werden (mapping). Fir die weitere
Details sehen Sie auch die Bedienungsanleitung des Daten Managers.

Abgebildet auf der linken ist eine einfache Software

i Cla |
. A — Handnotbetatigung. Dies wurde in einem

. Datenerzeuger eines Daten Manager erzeugt. Durch

srpud g rechte Maustaste auf "Digital Output " Block erscheint

B NI B 3 das folgenden Fenster auf der linken Seite:
-n-‘?' L o,
g e . .
- o Typ - Dies muss auf "Netzwerk" eingestellt
werden.

Device - Geben Sie den TDB Regler Namen ein, wie
er in der Geréateliste steht.

Value- Geben Sie den Namen des digitalen

Netzwerk Eingangs ein, genau wie er im TDB Programm vergeben wurde zB "Production GP Timer

Input".

Sobald die Daten Manager Datenerzeuger Programm ausgeflihrt wird und der TDB Regler am Daten
Manager angemeldet ist wird der digitalen Ausgang des Daten Manager TDB Programm an den TDB
Regler Ubertragen auf den digitalen Netzwerk Eingang mit dem Namen "Produktion GP Timer Input®

(gemappt).

Peer to Peer Kommunikation

Peer-to-Peer-Kommunikation ermdglicht einem TDB Hl mmmr'rmp =

Regler, Daten mit einer Reihe anderer TDB Regler
auszutauschen, die auf dem selben

arbeiten.

Mams Ambholdr Tams

IP-Netzwerk I

Weds |y P | I B att

bl Largar oy

Zunachst konfigurieren Sie den Eingang, Ausgang,
Einstell- oder Diagnose Block der Ubermittelt werden
soll. Rechts dargestellt ist ein Beispiel fir
Analogeingangsblock als Fuhler 1 konfiguriert. Fahler 1
misst die Raumtemperatur. Wahlen Sie die Option
Broadcast, um diese Temperatur mit anderen TDB-
Reglern zu teilen. Klicken Sie auf OK, um die
Anderungen zu speichern.

Ty Fread W

Baand [ ey Pusd Comele
meut | Prabg | | Pk
Pt [k _'-"

Mikn. Ficad Spomn Bow oobip peiacabie d fhagy
AF rel A o T BRE T BE e el e
mAR Zaareg i d Sy aneToar i Blod

- Senidaen SERrYL

i i

[]=]

Carel |
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Anmerkung: Jeder TDB Regler der zur Ubermittiung von Daten vorgesehen ist, braucht einen
eindeutigen Namen.

Dies wird iber die Netzwerk Seite wie links gezeigt vorgegeben. Weisen Sie dem TDB Regler einen
Namen im "Controller Name "-Feld zu und klicken Sie auf Setze Netzwerk.

Jetzt andern Sie das TDB-Programm im TDB Regler,
indem Sie die Raumtemperatur empfangen wollen.
b g i@} Erstellen Sie einen analogen Netzwerk Eingang
ke | aam ot ; Block in das Programm und andern sie die die
; Eigenschaften fur diesen Block wie auf der linken
Seite angezeigt ist.

R T

1;:‘; ; —r Wahlen Sie die Broadcast-Option.

Gerat: Geben Sie den Namen des TDB Reglers an
der die Temperatur senden soll z.B. TDB 1. Bitte
- beachten Sie die Grof3- und Kleinschreibung.

Wert: Geben Sie den Namen des sendenden Blocks
ein, zum Beispiel "Raumtemp". Klicken Sie auf OK,
um Anderungen zu speichern. Ein analoger Wert wurde nun abgebildet (gemappet). So kénnen Sie
auch anderer TDB Regler einstellen.

Nun sind die TDB-Programme der empfangenden TDB Regler zu andern, um diese analogen Wert
(Raumtemperatur) zu erhalten. Fligen Sie einen analogen Netzwerk Eingang hinzu und andern Sie
die Einstellungen wie links abgebildet.

Wahlen Sie die Broadcast-Option.

Gerat: Geben Sie den Namen des TDB Regler der den Wert sendet zB TDB 1. Bitte beachten Sie
die GroB3- und Kleinschreibung.
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Spezifikation:

Versorgungsspannung:
Netzfrequenz:

Maximaler Strom:
Typischer Stromverbrauch:
Betriebstemperatur:
Maximale Betriebsfeuchte:
Lagertemperatur:

Umwelt:

Installationskategorie:

Max. Spannungsschwankungen:
Abmalde (Breite * Hohe * Tiefe):
Gewicht:

Sicherheit:

EMV:

Ventilation:

Eingédnge:
Fahler:

Digital

4...20 mA

0...10V

Ausginge:
Relais:

24 VAC oder DC +10%

50 - 60 Hz oder DC

1,5A

<1A

+5...+50°C

80%

-20....+65 °C

innerhalb von Gebauden bis zu 2000m tber NN,
Verschmutzungsgrad: 1,

Il.

1+10% der Nominal Spannung

280 mm x 122mm x 67mm

ca. 1,1 Kg netto / 1,3 Kg brutto

EN61010

EN61326; 2002

Es wird keine erzwungene Lifterkiihlung bendtig

Fahler.PT1000

NTC2K

NTC470R

NTC700R

NTC3K

NTC2K25

NTC100K

NTC5K

NTC6K

NTC10K

NTC10K (USA)

Custom

0 V oder 24 Vac (24 Vac muss identisch sein zur
Eingangsspannung). Wenn 24Vac Signal vom Netzteil des
Reglers genommen wird, dann erden sich nicht die
Eingangsklemme, dies passiert intern, nur das 24Vac Signal
vom Netzteil des Regler wird als Eingang bendtigt.

Bei Einsatz von externen 24Vac Signalen, nicht vom Netzteil
des Reglers, dann wird sowohl das 24Vac als auch das 0V
fur den Eingang bendtigt.

4...20mA Stromschleife, nehmen Sie den 12 VDC Ausgang
um ein 4...20mA Sensor zu versorgen.
SchlieRen Sie ein 0...10V Signal an

Max. Spannung AC: 250 V AC

Max. Spannung DC: 30 V DC

Max. Strom: 5A ohmsch

2A COS =0.4 Induktive Last (Normal Offen)
Kontakte: Normal Offen, Normally Closed, Common

Relais sing gesetzt flir Netzspannung oder Niederspannung
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Analog

Kommunikation:
Ethernet10/100baseT

CANBUS Interface

Terms of Use

an jedem Relais

2 Ausgange entweder:
0...10 V DC oder 4...20mA. (je nach Auswahl der
Einstellungen)

Anmerkung: Der 4...20mA Ausgang wird nicht korrekt
funktionieren fir den Fall, dass die Eingangsimpedanz des
Empfangsgerates > 750hm ist.

Der 0...10V Ausgang wird nicht korrekt funktionieren fiir den
Fall, dass die Eingangsimpedanz des Empfangsgerates < 10
kOhm ist eine 50mA Sicherung wird empfohlen fir diesen
Ausgang.

RJ45 Buchse zum Anschluss an ein Ethernet

Maximal 10 Erweiterungen kdnnen an einen TDB Regler
angeschlossen werden, um die bendtigten Ein- und
Ausgange zu erweitern.

Sehen Sie unter Anschluss von Erweiterungen an einen TDB
Regler fur weitere Details.

Software running on this equipment is Licensed for use. In using this equipment you are agreeing to
Resource Data Management Ltd's standard Terms and Conditions for Software Licensing. To obtain
a copy of the Terms and Conditions please visit our website www.resourcedm.com and select

Technical Documentation.
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Web Services

Es folgt eine Liste von unterstutzten Web Service Seiten um Daten vom Regler zu erhalten bzw. um
Anderungen durchzufihren.

GetGPTimerChannels GetGPTimerChannel SetGPTimerChannel
GetSlave GetLogDatalnline

GetlLoglteminline GetAlarmList

GetSyslog SetSlave GetVersion GetTDBInfo

GetLogltem

Um die TDB Regler Web Service Schnittstellen aufzurufen und weitere Details zu finden browsen
Sie zur folgenden Adresse:

http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/cgi.cgi?WSDL
Wobei xxx.xxx.xxx.xxx die IP Adresse ihres TDB Reglers entspricht.

Fur weitere Details zum Web Service nehmen Sie Kontakt mit innodaten/RDM technischem Support
auf.

Netzteil TDM Regler: PR0625

PR0625 ist ein 24V 2A DIN-Schienen Netzteil flir den TDB Regler. Die Bedienungsanleitung finden
Sie auf der innodaten7RDM Webseite.
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Anhang
Anhang 1 — Komfort Index (Temperatur/Feuchte Abhangigkeit)

Die vom Menschen gefiihlte Temperatur ist abhangig von der gemessenen Lufttemperatur und der
gleichzeitig anstehenden relativen Luftfeuchte.

°C/RH 75% 80%4
46,1 473
43,3 439
40,6 407
37,8 373
35,0( 34,0 375 380
32,2 306 311 316 321 326 331 336] 341 346 351 356 361
204] 272 277] 282 287 2920 207 302[ 307 312 317 322 327 332 337
26,7 240 245 250 255 260 265 27.0[ 275 280 285 290 205 300 305
23,9 206] 211 216] 221 226 231] 236] 241 246 251 256 261] 26,6 27,1
211 173 17.8] 183 188 193 198 203 208 213 218 223 | 233 238

228

Anhang 2 — Versorgung & Statuseingangsverdrahtung

Der Anschluss der Versorgungsspannung und Status-Eingange ist wichtig, damit die internen
Briickengleichrichter nicht beschadigt wird.

Das folgende Diagramm zeigt moégliche Methoden korrekt Verdrahtung der Versorgungs- und
Status-Eingange.

ldifhada 1) 748 W AL Hetemn
=

O Ragiar
-2 — -,-_,
I',_.h_|_|_. — Ea—_
: |.}- H I E- 'b' o Moo T N Raten
Vg 24V AC 4, i |
3 i e a_']
Fiols [ Medde 1: 24 ¥ AL
1 > 324
E = &

Opform J__ i Arrmeaung E

Eriei ==
T rarang
- 1

| 1 I =

!
e ! o AL pstigecal ¢ 1
.l Crucipshadar
pll! |
] L - _[_
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Methode 1. Verwendet die 24Vac des Transformators als Versorgung der Eingangsspannung (RDM
Netzteil); die Uber einen Schalter (oder Relais), zur Status Eingangssignalleitung zuriickgegeben
wird. Keine 0V am Status Anschluss erforderlich.

Methode 2. Verwendet ein 0V zuriick (aus dem Status-Anschluss), zum Status Signaleingang.

Methode 3. Verwendet ein 24Vac Signal von einem anderen Transformator (eines Drittherstellers),
fur die Status Eingangssignalleitung.

Anmerkung: Der Hilfs-Transformator muss zum TDB Regler Netztransformator verwiesen werden
und dass keine OV Signal am Eingang Status Masseverbindung erforderlich ist.

Stellen Sie sicher, dass es keine Verbindung zwischen der Regler Versorgung OV und dem Status-
Eingang Erde 0V besteht, sonst kann es zu inneren Schaden kommen.

Alle Transformatoren, die eine Verbindung zum TDB Regler haben, missen Sekundarkreise an der
gleichen Phase angeschlossen haben.

Anhang 3 - Schrittmotor (Stepper) Vorgaben

Bei Einstellung eines Schrittmotor Ausgangs gelten folgende Vorgabewerte:

[Eingabe Geschwindigkeit in (Hz) [Eingabe Geschwindigkeit in (Hz)
500 und > 500 86 ... 90 90
251 ... 333 333 81...85 85
201 ... 250 250 76 ... 80 80
167 ... 200 200 71..75 75
144 ... 166 166 66 ... 70 70
126 ... 143 143 61...65 65
112...125 125 56 ... 60 60
101 ... 111 111 51...55 55
96 ... 100 100 50 und < 50
91...95 95

Bestatigen Sie sich die Richtige Anderungsfrequenz vom Hersteller des Motors (Datenblatt, etc...).
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Anhang 4 - Universal Eingang 4...20mA Verdrahtung

Bei einem 4...20mA Sensor (z.B. Drucksensor) versorgt der Regler den Sensor mit 12 V DC und
misst das 4...20mA Signal vom Sensor, den Anschluss dieser Methode sehen sie im folgenden Bild
ganz links aufgelegt auf Universal E/A 1. Hat der Sensor seine eigene Stromversorgung dann wird
die reglereigene Versorgung nicht bendtigt und ist nicht anzuschliefen, nur das 4...20mA Signal und
0V (oder Ground) werden dann aufgelegt, wie unten abgebildet an Universal E/A 2.
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Versions- Historie

Revision Date Changes

1.22 15/02/2012 Alarms can now be sent up to 6 different modem destinations, New units added
“Hrs”, “Hz”, “kHz” & “ppm”, R407F added to available gases in the P to T block,
Ability to e-mail alarms, Ability to automatically export log data, Name server
support added (DNS), Uses 5 layer touch display.
New blocks added:
Nw Param, GP Timer 3, Suction Optimisation, Mercury 2 Display, Match Date,
Date Time Block, Digital Edge, Analogue Edge, Syslog, Display 3-Way Override
Block.

1.23 24/04/2012 Two-Way Switch Block added. Split wire shortcut names changed to be more
sensible. Drop Down Box added in properties for Scale.
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