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TDB Regler USB Installation unter Windows 10.

Deinstallation Serieller USB Treiber

Sollte der Regler bereits mit der Windows 10 Maschine verbunden sein, hat Windows falschlicherweise einen
seriellen COM Port als Verbindung eingerichtet. Diese Verbindung muss geldscht werden.

Sollte der Regler vorher noch nicht mit der Windows 10 Maschine verbunden gewesen sein, so machen Sie
weiter unter Treiber Installation.

Zum Deinstallieren des falschen Treibers machen sie einen Rechtsklick auf das Windows Fenster, wahlen Sie
den Geratemanager.

Programme und Features
Energieoptionen
Ereignisanzeige

System

Gerate-Manager
Netzwerkverbindungen
Datentragerverwaltung
Computerverwaltung

Eingabeaufforderung

Eingabeaufforderung (Administrator)

Task-Manager
Systemsteuerung
Explorer

Suchen |

Ausfihren

Herunterfahren oder abmelden »

Desktop

Im Gerédtemanager werden sie ein USB Serielles USB Gerat finden (der COM-Port kann variieren), wéhlen sie
mit rechts Klick auf da Gerét deinstallieren.

&=n Gerdte-Manager
Datei Aktion Ansicht 7
= = HEE

~ =4 Michael-PC
~ 157 Anschlisse (COM & LPT)
'S Druckeranschluss (LPT1)
2" Kemmunikationsanschluss (COM1)
2" Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)
2T Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)
| ¥ USE Serielles Gerat (COMS) |

%, Audic-, Video- und Gamecontroller
i Audiceinginge und -ausgdnge

[ Computer

™= Druckwarteschlangen

Bestétigen Sie alle Rickfragen von Windows in Bezug auf die Deinstallation.

Unter Anschlisse (Com & LPT1) finden Sie den durch W10 eingerichteten seriellen COM Port. Sie kdnnen dies
auch Testen in dem Sie den Stecker des USB Kabels (TDB Regler) ein- und ausstecken wéahrend das
Geratemanager Fenster getffnet ist. Die serielle Schnittstelle wird dadurch aktiviert und deaktiviert.
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Windows 10 USB Treiber Installation

Suchen sie die zwei Treiber mit Windows Explorer auf dem W10 PC, die Sie heruntergeladen haben mit dieser
Bedienungsanleitung und machen sie einen Rechtsklick auf die Datei mit der Endung *.INF, und wéahlen Sie
installieren aus

Name Anderungsdatum Typ Grafe
E Intuitive and Plant Controller USB-Driver ... 24.08.2015 09:50 Adobe Acrobat D... 394 KB
=4 win_8_10_plant.cat 24,08.2015 09:50 Sicherheitskataleg 7KB
u win_8_10_plant.inf - 14 AR IAAE ANLER TP T 7 KB
Offnen
Installieren
Drucken

Erzeuge PDF- und Bilddateien mit PDFCreator
[& Edit with Motepad++
Offnen mit b

Vorgdngerversionen wiederherstellen
Senden an o

Ausschneiden

Kopieren

Verknapfung erstellen
Lischen

Umbenennen

Eigenschaften

nach erfolgreicher Installation erscheint das folgende Fenster klicken Sie auf OK

o Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
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Windows 10 Netzwerkinstallation

Mit rechtsklick auf das Windows Fenster wahlen Sie Netzwerkverbindungen.

Programme und Features
Energiecptionen
Ereignisanzeige

System

Gerdte-Manager
Metzwerkverbindungen
Datentrdgerverwaltung
Computerverwaltung
Eingabeaufforderung

Eingabeaufforderung (Administrator)

Task-Manager
Systemsteuerung
Explorer

Suchen

Ausfihren

Herunterfahren oder abmelden b

Desktop

Alle auf dem PC verfugbaren Netzwerke werden angezeigt. Wahlen Sie mit rechtsklick das Ethernet ,Remote
NDIS Capatible Device* aus und wahlen Sie Eigenschaften

e

A B <« Netzwerk und | » Netzwerkverbindungen v|® | “Netzwerkverbindunge

Datei  Bearbeiten Ansicht Extras  Erweitert 7

untersuchen  » -3 @

B CicoAnyConnect Secure Mobilty = || Drotiosnetzwervertindung
“"  (lient Connection i
X

eaktiviert vork USB Adapter 54...

LAN-Verbindung = | LAN-Verbindung 4
jogt Home WLAN i urde entfernt
7 Realtek PC

e GBE Family Controller

Ethernet 2
Nicht identifiziertes Netzwerk
@~ Remote NDIS Compatible Device

[l Eigenschaften von Ethernet 2 e
Netzwerk | Freigabe

Verbindung herstellen Gber:
& Remote NDIS Compatible Device

Diese Verbindung verwendet folgende Bismerte:

¥ /8 Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Hetzwerke

¥ (3 Qo5-Paketplaner

| i E/A-Treiberfir Verbindungsschicht-Topologiserkernur
[ -4 Microsoft-Mut fiir

[l - Intemetprotokal, Version & (TCP/IPv4)

] -2 Microsoft-LLDP-Trelber v
< >

Installieren... Deinstalieren

Beschreibung

Emigicht Ihrem Computer den Zugrff auf Ressourcen in
einem Microsoft-Netzwerk.

oK Abbrechen
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Léschen Sie alle Hakchen bis auf das Hakchen fir ,Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)“. Anschliessen
klicken sie mit rechtsklick auf Eigenschaften

Flgen Sie die Felder aus wie unten beschrieben, und klicken Sie ok.

Eigenschaften von Internetprotokell, Version 4 (TCP/IPvd) >

Allgemein

IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den
Metzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen,

() IP-Adresse automatisch beziehen
(®) Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: | 10 .255.255.253 |
Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 252 |
Standardgateway: | . . . |

DMS-Serveradresse automatisch beziehen

(@) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DMS-Server: | . . . |

Alternativer DNS-Server: | . . . |

[ Einstellungen beim Beenden Oberpriifen
Erweitert. ..

Abbrechen

Das Netzwerk ist nun eingestellt.und der Teiber aktiv, wahlen Sie aus dem Browserfenster 10.255.255.254,
nachdem sie den Regler tiber ein USB A/B Kabel mit dem eingestellten USP Port verbunden haben.
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