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Vor Ort Einstellungen

Bedienung

Das TouchXL hat keine physischen Tasten oder Schalter, alle Benutzerinteraktionen werden durch
Dricken von Bereichen auf dem Touchscreen dhnlich einem Handy oder Tablet durchgefihrt.

Der Touchscreen sollte mit dem Finger bedient werden, und es sollte nicht darauf geachtet werden,
keine UbermaBige Kraft auszulben, da dies zu Schaden fihren kdnnte. Der TouchXL nutzt eine
kapazitive Display-Technik und damit sind Gegenstédnde wie Kugelschreiber oder Schraubenzieher
fur die Bedienung nugeeignet und verboten.

Entweder via Finger oder z.B. kapazitiver Schreibstift, sollten fiir die Interaktion mit dem TouchXL
verwendet werden, um den korrekten Betrieb zu gewahrleisten.

Jedes Driicken der Anzeige wird durch einen Klick Sound begleitet. Auf einigen Seiten wo Zeilen von
Text angezeigt werden, wie z. B. die Parameterliste, kann der Benutzer nach unten scrollen, indem
sie ihren Finger von der Unterseite an die Spitze der Liste in der gleichen Weise wie bei einem
Touchscreen-féhigen Mobiltelefon bewegen. Wahrend dieser Bewegung sollte der Finger dauernd in
Kontakt mit dem Touchscreen stehen.

Das ziehen mit zwei Fingern auf dem Bildschirms erlaubt das Zoomen von z.B. Grafiken.

Bestellhinweise

Fir die Bestellung eines Touch XL gibt es die folgenden Optionen:

PR0617 - XY Z
X: Produkttyp
- ID: Display
Y Kommunikation
-E: Ethernet
-F: Glasfaser

A
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Z: Farbe
- WH: weif3
- BK. schwarz

Optionen zur Netzversorgung:

ID Beschreibung
PR0618 0,63A 15W DIN Schienen Netzversorgung
PR0619 POE Netzteil over Ethernet

Netzwerk Anschliisse

Das Touch XL kann mit einem TDB Regler via USB, Ethernet oder Glasfaserleitung verbunden
werden.

USB

Zwei USB-Kabel werden mit dem Display geliefert; 1m und 5m (max. Lange) mit einem Ende USB A
und am Display Mikro-USB B. Der USB-A-Stecker muss an einen der USB-Hosts des Intuitive
650TDB Controllers angeschlossen werden, und der Micro-USB B Stecker an den Micro-USB Port
auf der Ruckseite des Displays. Der TouchXL konfiguriert sich automatisch, um den Home-
Bildschirm des intuitiven TDB-Controllers anzuzeigen.

Hinweis: Der USB-Anschluss versorgt das Gerat nicht mit Strom und daher ist eine 24Vdc-
Versorgung erforderlich (s. Betsellhinweise).

Ethernet

Das TouchXL hat zwei (es sei denn, Glasfaser ist bestellt) Ethernet Ports. Ethernet-Port 2 kann fiir
eine Power over Ethernet (PoE) -Verbindungen/Versorgung genutzt werden. Bitte konsultieren Sie
den Installationsabschnitt fir die Standortdetails der Ports.

Das Display kann uber Ethernet-Kabel oder tber einen Netzwerk-Switch (im selben Subnetz) direkt
mit dem Intuitive TDB Controller verbunden werden. Es gelten die Standardvorschriften CAT5 / 5e /
6.

Fir die Ethernet-Verbindung missen die IP-Adressdaten des Intuitive TDB-Controllers bekannt sein,

da sie in die Netzwerkkonfigurationsseiten des TouchXL eingegeben werden missen. Wenn Sie also
das TouchXL-Display einschalten, wird es nicht automatisch mit dem Intuitive TDB Controller

verbunden.

Um die Netzwerkkonfigurationsseiten einzugeben, dricken Sie zuerst dasZahnrad Symbol oben
links auf dem Bildschirm, das nachfolgend die vier Meniis / Symbole zeigt.

Stellen Sie sicher, dass das Gerét spannungslos  Irtum und technische Anderungen vorbehalten. Version: 1.0 GER
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Dricken Der Zanréder fihrt in das Service Meni des Reglers. Wo unteranderem die
Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.

( TouchXL - Service

Display Identifier
TouchXL

Enable DHCP

Controller IP Address

Mit folgenden Funktionen:

Display Identifier Ein Alias, um die einzelnen Touch XLs leicht zu identifizieren, falls mehr
als eines mit demselben TDB650 verbunden ist.

Enable DHCP Falls eingeschaltet wird eine IP Adresse vom DHCP Server an dem das
Touch XL angeschlossen ist akzeptiert.

IP Adresse Wenn kein DHCP Server verwendet, sind IP-Adresse, Subnetz Maske
Subnet Maske und Standfard Gateway auszufillen, um kommunizieren zu kénnen (ber
Default Gateway das gewahlte Netzwerk des TDB650 Regler. Diese Details missen

eventuell von der lokalen IT besorgt werden.

Controller IP Adresse Diese sollte vergeben werden mit der Regler-IP-Adresse. Details daflr
finden Sie in der Netzwerkkonfiguration der intuitiven 650TDBs Web-
Server.

Sobald die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, driicken Sie das Symbol (Zuriick-Taste) oben
links auf der Seite. Der TouchXL erkennt Anderungen und wird automatisch neu gestartet. Durch den
Anschluss des TouchXL an das IP-Netzwerk Uber einen der Ethernet-Ports (siehe
Installationsabschnitt flir Standort), kann er nun direkt mit dem Intuitive TDB Controller verbunden
werden.

Hinweis: Das TouchXL erlaubt die Verwendung von Power over Ethernet (PoE) an der Ethernet-
Portnummer 2, daher kann mit einem PoE-Injektor das Gerat ohne die 24Vdc-Stromversorgung
versorgt werden.

A
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Glasfaser

Die Hardware-Option der Glasfaser Kommunikation kann bei der ersten Bestellung des TouchXL
angegeben werden (s. Bestellhinweise). Auf Wunsch wird der Ethernet-Port 2 durch die Fiber Optic
Rx / Tx-Terminals ersetzt. Das Netzwerk-Setup der Glasfaser-Kommunikation ist das gleiche wie flr
die Ethernet-Verbindung. Bitte beachten Sie den Installationsabschnitt fir Spezifikationsangaben der
Glasfaserverbindungen.

Hinweis: Die Glasfaserverbindung stellt dem Gerat keine Stromversorgung zur Verfligung und daher
ist eine 24Vdc-Versorgung erforderlich.

Verlust der Kommunikation

Wenn das TouchXL die Netzwerkverbindung zum Intuitive 650TDB Controller fir I&nger als zwei
Minuten verleirt, erzeugt das Gerat einen Alarm auf dem Bildschirm und macht einen hérbaren Ton,
um den Benutzer zu signalisieren, dass ein Fehler aufgrund eines Kommunikationsverlustes vorliegt.

Bedienung tiber den Home Bildschirm

'+ TDB Intuitive Controller
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Sobald die TouchXL konfiguriert wurde, um mit dem Intuitive 650TDB Controller zu kommunizieren,
reprasentiert das Display die identische Schnittstelle, als wenn man den 650TDB (iber seinen
Webbrowser auffruft. Die meisten Men(is * des Webservers zum Intuitive TDB Controller sind (ber
das Touch Display zuganglich, daher fir Details zu allen Menls, wenden Sie sich bitte an das
Benutzerhandbuch des Intuitive 650TDB.

A
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* Die MenUoptionen zur Bearbeitung des TDB des Controllers sowie Optionen zum Hochladen und
Herunterladen von Dateien sind nicht zugénglich.

Der intuitive TDB Controller kann so konfiguriert werden, dass er Alarme innerhalb des Gerates
erzeugt. Wenn sie eingerichtet sind, um an den TouchXL gesendet zu werden, erscheinen sie
ahnlich wie unten,

* Intuitive Controller - Alarm coccee(

Resource Data Management

Serial No: 5
Reason: High Temperature

Occurred: 09:26:57 08/22/16

Mute

16:35 26/08/2016

Die LED des TouchXL wechselt von blau nach rot und der Alarmton wird eingeschaltet. Es bleibt in
diesem Zustand, bis entweder der Alarm geldscht wird oder die Taste "Stumm" gedruckt wurde.

Zusétzlich zu den Alarmen kdnnen mit Hilfe der im Intuitive TDB-Controller eingebauten TDB-
Applikation bestimmte Bldcke verwendet werden, um Details zum TouchXL-Display zu driicken. Zum
Beispiel der Kaskadenblock;

PLEASE CONFIRM:

Would you like to
Defrost?

D ©

Sobald 'aktiviert’, werden die Details innerhalb des Kaskaden-Blocks wie oben gezeigt auf den
Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen zum Aufbau des Cascade-Blocks finden Sie in der
Dokumentation des Intuitive 650TDB-Controllers.

A
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Ahnlich kann der 'Push'-Block auch verwendet werden, um Scrolling-Informationen (wenn aktiviert)
entlang der Unterseite des Displays des Bildschirms bereitzustellen;

* Intuitive Controller
Resource Data Management]

Evaporator Probe | -6.8
Suc. Line Probe | 4.7
Logging Probe 25

State Value |

Control State Normal

Controller ID: BC362702

Service

Um das TouchXL Service Menis aufzurufen, driicken Sie das (grine) Banner am oberen
Bidschirmrand. Dies wird die folgenden Optionen anbieten:

Die "Home" -Taste bringt den Benutzer zum Startbildschirm des Geréates.
Die "Refresh" -Taste, startet den Browser, den das TouchXL verwendet,
Das Fragezeichen, gibt Details zum Gerat in Bezug auf Versionen etc.

Die Zahnrad/Service" -Taste bringt den Benutzer in das Service-Men(s;

Stellen Sie sicher, dass das Gerét spannungslos  Irtum und technische Anderungen vorbehalten. Version: 1.0 GER
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# TouchXL - Service

Status Information

Network Configuration

Display Orientation

Date Format

Touchscreen Calibration

Version Information

System Restart

Reset to Factory Defaults

dieser Bildschirm bietet dem Benutzer Zugriff auf u.a. Upgrade-Software, Datumsformat, Neustart
des TouchXL, Kalibrieren des Bildschirms, Einstellen der Bildschirmausrichtung, ZurlGcksetzen auf
Werkseinstellungen, Anzeigen von Status- und Versionsinformationen und Konfigurieren der
Netzwerkeinstellungen des TouchXL.

Installation

/ \
\
CAN BUS | Alarm Relais | Versorgung 24V  Ethernet Port 2 (POE) Ethernt Port 1 Micro USB

Blau: CAN Bus

Orange: Alarm Relais NO|NC|Com

Alarm Relais

Das Alarmrelais wird fir eine oK / ohne Alarmbedingung geswchlossen sein, und &6ffnen bei einem
Alarm.

A
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Glasfaserverbindungen

Die Glasfaserverbindung nutzt den ST Stecker und verwendet einen 1310nm Class 1 Laser *.

*

Klasse 1 Lasersicherheit IEC60825 konform. Klasse 1 - Diese Klasse ist unter allen
Betriebsbedingungen augensicher.

Rx Terminal

Tx Terminal

« 125Mbps |IEEE 802.3u 100Base-FX-konform.

» 125Mbps FDDI ISO / IEC 9314-1 kompatibel.

- Maximale Lange bis zu 2 km auf einer Multimode-Lichtleitfaser.

» Kann 50/125 Mikrometer oder 62,5 / 125 Mikrometer Multimode-Faser verwenden.

- Biegeradius ist vom Hersteller abhéngig, aber eine Faustregel ist 15x Kabeldurchmesser.

Anmerkung:

Faseroptische Steckverbinder und Kabel konnen durch
luftgetragene  Partikel, Feuchtigkeit, Olen aus dem
menschlichen Koérper und Staub der Steckverbinder, etc.
zerstort werden.

Daher immer Bedienelemente und Kabel sorgféltig behandeln.
Andernfalls kann es zu Schaden an den LWL-Steckverbindern
oder Kabeln kommen.

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchflihren, trennen Sie die
Glasfaserkabel vom Gerat und schalten Sie die Stromversorgung aus. Beim Abklemmen von
Glasfaserkabeln mit den mitgelieferten Staubkappen an den Enden abdecken, um ihre Integritat zu
erhalten. Bevor Sie Glasfaserkabel anschlieBen, reinigen Sie die Steckerspitzen und Steckverbinder.

Montage Instruktionen

Das Gerat wird mit den entsprechenden Steckverbindern geliefert, zwei Befestigungsschrauben mit
Bolzen und vier Schrauben, um die hintere Montagehalterung an z-B. Wande zu schrauben (siehe
unten).

Um die Montagehalterung anzubringen und zu befestigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie die Befestigungsschrauben in die Beschldge auf der Rickseite des Displays ein
und schieben Sie sie nach auBBen, so dass sie eingeklemmt sind.

2. Setzen Sie die riickseitige Abdeckung auf, stellen Sie sicher, dass die Schrauben mit
Befestigungsldchern ausgerichtet sind (siehe unten)

3. Sobald die Abdeckung eingeschaltet ist, sichern Sie sie mit den vier Schrauben um die
auBere Kante des Displays.

A
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4. In die gewlnschte Position bringen und die beiden mitgelieferten Schrauben in Position
bringen.

173 mm

245 mm

Technische Daten

Konnektivitat

2 x Ethernet (inkl. PoE) oder 1 x Ethernet, 1 x LWL-Anschluss

1 x Alarmrelais (Festnetz-Relais NO / NC: 2A Widerstandslast 24Vac / 2A, 30Vdc)
1 x CANbus-Schnittstelle

Versorgung:
24Vdc, +/- 10% 13W oder PoE Klasse 0, 12.95W | 50 - 60 Hz

Beriihrungsempfindlicher Bildschirm
Typ: 25,6 cm (10,1 ") a-Si TN TFT Farbe
Auflosung (Pixel): 1280 x 800
Helligkeit (cd / m?): 370
Kontrastverhaltnis: 700: 1
Betrachtungswinkel: 702

Backlight: LED

Lebensdauer Backlight: 15.000h

Umwelt

Betriebstemperatur: 0°...50 ° C

Betriebsfeuchtigkeit: 10%...80% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10°....60 ° C

MaRe (HxBxT):173 x245x 31 mm

Gewicht: 731 g

Relais
Potentialfrei max 2A, 24V AC. 2A, 30VDC

A
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Versions Historie

Revision

Date

Changes

01.01.00

25.05.17

1st Issue
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