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"Thermostat" Anwendu ng

Boilertemperatur Benutzerspezifisches Anwender Programm (SPS) fir
LN Reveise: On/Oft Anzeige Boiler An_AUS  Z1-/ und oder Abluftanlage mit EC Ventilatoren oder bis

Vorgablzg ) — zu  5-stufigen  Ventilatoren, sowie = PWW/PKW

Registerregelung fir heizen und oder kihlen, (bzw.
elektrisch oder Warmepumpe), sowie WRG mit dem Ziel
der bedarfsgerechten Konstanthaltung der
Lufttemperatur (Volumenstrom/Druck). .

Abweichung nach oben

Abweichung nach|unten

“Frostschutz" Boilerheizung

Aussentemperatur Pl
Kleiner als ua

W .
NE] <

Order Information

TBBAPPK Anwendersoftware gem.
Funktionsbeschreibung

Tagesprogamm
& ———
Handschalter
- ‘ Boiler auf Handbetrieb! Stoerungsmeldung
N - -
mﬂ, 4:Q—>“i|
Verzoegerung
Spezifikation/Auswahl
O APP0090 - RLT (ZUL) Heizen PWW / E-Heizregister
Anwendung: Regelung n. konstanter: Sensoren/Aktoren:
Zuluftanlage flir R&ume bei| m Zuluft 5x DI
konstanter Lufttemperatur mit| m Raumluft 2x DA
EC Ventilatoren / bis zu 5-| m Volumenstrom/Druck 4% PT
-} ‘ stufigen Ventilatoren. 3x UN

O APP0091 - RLT (ZUL) Kiihlen PKW/Direktverdampfung

Anwendung: Regelung n. konstanter: Sensoren/Aktoren:
Zuluftanlage  fur Rdume bei| m Zuluft 4x DI
konstanter Lufttemperatur mit| m Raumluft 2x DA
—%—D—H— =\ |EC Ventilatoren / bis zu 5-| m Volumenstrom/Druck 4x PT
b o stufigen Ventilatoren. 3x UN

O APP0092 - RLT (ZUL) Heizen PWW / E-Heizregister Kithlen PKW/Direktverdampfung

Anwendung: Regelung n. konstanter: Sensoren/Aktoren:
Zuluftanlage fiir R&ume bei| m Zuluft 5x DI
konstanter Lufttemperatur mit| m Raumluft 3x DA
. | EC Ventilatoren / bis zu 5-| m Volumenstrom/Druck 5x PT
stufigen Ventilatoren. 4x UN

O APP0110 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister
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O APP0111 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister Kiihlen

%
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Anwendung:
Luftung  fur  Raume  bei

konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.

Anwendung:
Luftung  fur  Raume  bei

konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.

O APP0112 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister Kiihlen
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Anwendung:
Luftung  fur  Raume  bei

konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.

O APP0113 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister Kiihlen
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Anwendung:
Luftung  fur  Raume  bei

konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.

O APP0120 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister Kiihlen
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Anwendung:

Luftung  fur  Raume  bei
konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.

O APP0121 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister Kiihlen
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Anwendung:
Luftung  fur  Raume  bei

konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.

O APP0122 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister Kiihlen
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Anwendung:
Luftung  fur  Raume  bei

konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.

O APP0123 - RLT (ZUL/ABL) Heizen PWW / E-Heizregister Kiihlen

%
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Anwendung:
Luftung  fur  Raume  bei

konstanter Lufttemperatur mit
EC Ventilatoren / bis zu 5-
stufigen Ventilatoren.
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Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

m Volumenstrom/Druck

WRG Bypass

Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

m Volumenstrom/Druck

WRG KVS

Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

m Volumenstrom/Druck

WRG Rotationswarmetauscher

Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

m Volumenstrom/Druck

PKW/Direktverdampfung

Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

W Volumenstrom/Druck

Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

m Volumenstrom/Druck

Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

W Volumenstrom/Druck

Regelung n. konstanter:
W Zuluft

m Abluft

B Raumluft

PKW/Direktverdampfung WRG KVS

Sensoren/Aktoren:
7x DI

3x DA
6x PT
5x UN

Sensoren/Aktoren:
7x DI

3x DA
6x PT
5x UN

Sensoren/Aktoren:
7x DI

4x DA
7x PT
6x UN

Sensoren/Aktoren:
7x DI

4x DA
6x PT
6x UN

Sensoren/Aktoren:
7x DI

4x DA

7x PT

6x UN

PKW/Direktverdampfung WRG Bypass

Sensoren/Aktoren:
7x DI

4x DA
7x PT
6x UN

Sensoren/Aktoren:
7x DI

5x DA
8x PT
7x UN

PKW/Direktverdampfung WRG Rotationswirmetauscher

Sensoren/Aktoren:
7x DI

5x DA
7x PT
7x UN
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Alternative/Erganzende Funktionsbeschreibung:
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