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RDM USB auf RS485 Modbus Schnittstelle (PR0623)

Die Verbindung mit externen Geräten mit Modbus Schnittstelle an die zentrale Leittechnik (Manager
Produkte) oder an einzelne Regler (PR0650TDB) wird einfach durch den USB auf Modbsu RS485
Adapter (PR0623 oder PR0623DIN).

Der einzelne Adapter erlaubt 2x RS485 Netzwerke mit jeweils  32 Geräten also in Summe für 64
Modbus Geräte 

Die Adapter sind für TDB Regler und Manager Produkte (ab v 1.53), bitte beachten sie die jeweilige
Dokumentation.

Viele Modbus Geräte sind kompatibel, und die Liste der kompatiblen Geräte wird ständig erweitert,
für einen aktuellen Überblick schauen sie bei uns auf die Internetseite bzw. fordern ein Liste ab.

Netzwerk 1:
Pin1 = Screen

Pin2= Data A

Pin3 = ungenutzt

Pin4= Data B

Netzwerk 2
Pin1 = Screen
Pin2= Data A
Pin3 = ungenutzt
Pin4= Data B

35x22x260mm, 50g

Netzwerk 1:
Pin1 = Screen

Pin2= Data A

Pin3 = ungenutzt

Pin4= Data B

Netzwerk 2
Pin1 = Screen
Pin2= Data A
Pin3 = ungenutzt
Pin4= Data B

112x53x67mm, 110g
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RS485 Konfiguration

Anmerkung die Konfiguration der Adapter ist fest und nicht änderbar.

Baut Rate: 9600
Datenbits: 8
Parität: keine
Stop Bits: 1

Spezifikation:

Versorgung: 5V
Stromverbrauch: 0,1 A (USB versorgt!)
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Versions Historie

Revision Date Changes 
1.0 25/05/2015 1st Issue
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